
FI RL GEH
Behuizing voor retourfilter

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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Eigenschappen
Uitvoering met bypassklep 1,75 bar, zonder

verontreinigingsindicator
Materiaal Afdichting: NBR
Werkdruk max. 8 bar
Leveromvang zonder filterelement

Aanwijzing
Maat 'L': benodigde vrije ruimte voor het wisselen van het filterelement

Beschrijving
Retourfilter voor de montage in het tankdeksel, afmetingen voor boorschema zie grafiek.
Connector for clogging indicator G 1/8” closed with bolt

Bestelaanwijzingen
Filterelement is niet bij de levering inbegrepen! A.u.b. apart bestellen.

Artikel
Aanduiding voor filtertype Leidingaansluiting Ø A Ø B Ø C Ø d L L1 L2 L3 L4 L5 L6 Type Gewicht

 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
FI RL GEH N 024 048 1/2
FI RL GEH N 053 110 1/2
FI RL GEH N 053 086 3/4
FI RL GEH N 053 086 1
FI RL GEH N 064 150 3/4
FI RL GEH N 064 150 1
FI RL GEH N 125 225 3/4
FI RL GEH N 125 225 1
FI RL GEH N 190 230 11/4
FI RL GEH N 280 290 11/4
FI RL GEH N 290 370 11/2
FI RL GEH N 290 370 2
FI RL GEH N 320 450 11/2
FI RL GEH N 420 540 11/2
FI RL GEH N 540 675 2
FI RL GEH N 620 750 2
FI RL GEH N 620 750 SAE2

FI RL 024, 048
FI RL 053, 110
FI RL 053, 086
FI RL 053, 086
FI RL 064, 150
FI RL 064, 150
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FI RL 190, 230
FI RL 280, 290
FI RL 290, 370
FI RL 290, 370
FI RL 320, 450
FI RL 420, 540
FI RL 540, 675
FI RL 620, 750
FI RL 620, 750
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Toebehoren
HK VA MAN Clogging indicator pressure gauge
FI RL RVL Buisverlenging voor retourfilter

is reserveonderdeel bij volgende producten
FI RL Retourfilter

Extra elementen
FI RL E MP Filterelement voor retourfilter MP


