
HK VA EL
Vuilindicator elektrisch

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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Aanwijzing
Bij de elektrische schakelaars is de schakelpuntinstelling 'stijgend'
Niet geschikt voor drukfilters FI HD 400, FI MD 315 en de behuizingen FI HD GEH, FI MD GEH

Beschrijving
Verontreinigingsindicatoren in elektrische uitvoering voor retour-, zuig- en drukfilters

Artikel
Aanduiding Schroefdraad Soort Uitvoering Maten Schakelpunt Gewicht 
 (bar) (kg)
HK VA FX
HK VA N8

G 1/8"
G 1/2"

elektrical, max. 250VAC
elektrical, max. 115VDC

Wisselaar
Wisselaar

Hoogte 74mm
Hoogte 65mm

1,3
7,0

0,06
0,16

is toebehoren bij volgende producten
FI RL Retourfilter
FI RL GEH Behuizing voor retourfilter
FI SP R 1 Spin-On-retourfilter type 1
FI SP R 2 Spin-On-retourfilter type 2
FI SP R 3 Spin-On-retourfilter type 3
FI SP R/S FK Filterkop voor Spin-On-retourfilter / zuigfilter


