
HK PBA
Axiale plunjerpomp

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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Eigenschappen
Uitvoering Pomp met constant vermogen

Afdichtingen Viton
Lekolieaansluiting G 3/8"

Schroefdraad drukzijde G 3/4" tot 63 VFU ccm
G 1" vanaf 80 VFU ccm

Schroefdraad aanzuigzijde G 3/4" tot 63 VFU ccm
G 1" vanaf 80 VFU ccm

Leveromvang incl. aanzuigmof en inspectieslang

Beschrijving
Fixed displacement pump – hole pattern 80 x 80 – dia. 80 –  shaft 8x32x16 ISO 14 – threaded fitting
Suction socket Ø 51.8 mm for HK PBA *** 51SF,
Suction socket Ø 64.5 mm for HK PBA *** 64SF
Changing rotational direction can be done by changing the setting screw and suction socket. Details can be found in the accompanying instructions.

Artikel
Aanduiding VFU p2 max. p3 max. Toerental min. Toerental

max.
A B C D Draairichting E Gewicht 

 (cc) (bar) (bar) (rpm) (rpm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK PBA 005 L 80 51 SF
HK PBA 012 L 80 51 SF
HK PBA 018 L 80 51 SF
HK PBA 025 L 80 51 SF
HK PBA 032 L 80 51 SF
HK PBA 040 L 80 51 SF
HK PBA 050 L 80 51 SF
HK PBA 056 L 80 51 SF
HK PBA 063 L 80 51 SF
HK PBA 080 L 80 51 SF
HK PBA 080 L 80 64 SF
HK PBA 108 L 80 51 SF
HK PBA 108 L 80 64 SF
HK PBA 130 LR 80 51 SF
HK PBA 130 LR 80 64 SF
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p2 = bedrijfsdruk  –  p3 = maximale druk


