HK WW F
Voetpomp 700 bar HANSA[/FLEX

Eigenschappen

HEWW F
Uitvoering interne drukbegrenzingsklep [ “ﬂ:
Werkdruk max. 700 bar E-T‘"’:‘ d
Aansluitingen  3/8" NPT binnendraad I ‘ w j I
Materiaal behuizing van aluminium i
— iR
Leveromvang incl. manometer = kg
= ¥

Aanwijzing
Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Beschrijving
Voor cilinders met grote olievolumes wordt de toepassing van 2-traps pompen aanbevolen.
Hendel na de vergrendeling als draaggreep te gebruiken.

Artikel

Aanduiding nuttig olievolume  Niveaus Volume niveau 1 max. Volume niveau 2 max. Druk niveau 1 max. Druk niveau 2 max. Gewicht
(co) (cc) (cc) (CED) (CED) (kg)

HKWW WF2  900,0 2 17,0 1,7 20 700 10,0

Toebehoren

NY 2100 Thermoplast zeer hoge druk slang

GKS Rubberen knikbescherming

PNY 2100 HN  Persnippel, AGN

PHY 2100 Persfitting, NY 2100

SKL HN SP Losse helft schroefkoppeling

SKL ZUBS SP  Stofbescherming voor SKL...SP

SKF IN SP Vaste helft schroefkoppeling

SKF ZUBS SP  Stofbescherming voor SKF...SP

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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