DKI

Pierécien z krawedzig uszczelniajgcg do gwintdw wewnetrznych HANSA[/ FLEX
Wiasciwosci
Typ konstrukgc;ji pierscien z krawedzig uszczelniajgca
Norma DIN 2353
1ISO 8434-1 - D
: "
Materiat stal - 1 1
Ochrona powierzchni  galwanizowany ! =
. i r
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Artykut

Oznaczenie do gwintu D d h
(mm) (mm) (mm)

DKI 1/4 G 1/4" 11,0 6,0 4,5

DKI 1/2 G 1/2" 18,3 12,5 5,0

Warianty produktu

DKI VA Pierscien z krawedzig uszczelniajgcg do gwintéw wewnetrznych, stal szlachetna

jest cze$cig zamienng do nastepujacych produktéw

MVE MG Dwuztaczka gwintowana do przytgczenia manometru
MVR MG Dwuztaczka gwintowana do przytgczenia manometru
XMVR Dwuztaczka gwintowana do przytgczenia manometru
MVR HJ Kréciec do przytgczenia manometru

MVR Dwuzigczka gwintowana do przytgczenia manometru
XMVE Dwuzigczka gwintowana do przytagczenia manometru
MVO Dwuzigczka gwintowana do przytaczenia manometru
MVE Dwuzigczka gwintowana do przytaczenia manometru

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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