KM

Przeciwnakretka do dwuztgczki przegrodowej

HANSAVFLEX

WitasciwosSci
Typ konstrukgc;ji

przeciwnakretka do dwuztgczek przegrodowych

Norma

1ISO 8434-1

Materiat

stal

Ochrona powierzchni

galwanizowany

Artykut
Oznaczenie G1 L1
(mm)

KM 12 M12x1,5 6
KM 14 M14x15 6
KM 16 M16x1,5 6
KM 18 M18x 1,5 6
KM 20 M20x 1,5 6
KM 22 M22x1,5 7
KM 24 M24x1,5 7
KM 26 M 26 x 1,5 8
KM 30 M 30 x 2 9
KM 36 - 1.5 M36x1,5 9
KM 36 M 36 x 2 9
KM 42 M 42 x 2 9
KM 45 M 45 x 2 9
KM 52 M 52 x 2 10
Warianty produktu

KM MG Przeciwnakretka do dwuztgczki przegrodowej, mosigdz

KM VA Przeciwnakretka do dwuztgczki przegrodowej, stal szlachetna

jest czeScig zamienng do nastepujacych produktéw
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Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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