VSH VA
Tuleja wzmacniajgca do rur HANSA[/FLEX
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Artykut
Oznaczenie do $rednicy wewnetrznej rury & g D1 3 d2 L1
(mm) (mm) (mm) (mm)
VSH 04 ID VA 4,0 3,8 2,6 15,5
VSH 05 ID VA 5,0 4,8 3,6 14,0
VSH 06 ID VA 6,0 5,8 4,6 15,5
VSH 07 ID VA 7,0 6,8 5,6 17,0
VSH 08 ID VA 8,0 78 6,6 16,5
VSH 09 ID VA 9,0 8,8 7,6 16,5
VSH 10 ID VA 10,0 9,8 8,6 16,5
VSH 11 ID VA 11,0 10,8 9,6 15,5
VSH 12 ID VA 12,0 11,8 10,2 17,0
VSH 13 ID VA 13,0 12,8 11,2 17,0
VSH 14 ID VA 14,0 13,8 12,2 17,0
VSH 15 ID VA 15,0 14,8 13,2 17,5
VSH 16 ID VA 16,0 15,8 14,2 17,5
VSH 17 ID VA 17,0 16,8 15,2 18,0
VSH 18 ID VA 18,0 17,8 16,2 22,0
VSH 19 ID VA 19,0 18,8 17,2 18,0
VSH 20 ID VA 20,0 19,8 18,2 18,0
VSH 22 ID VA 22,0 21,8 20,2 23,5
VSH 23 ID VA 23,0 22,8 21,2 23,5
VSH 24 ID VA 24,0 23,8 222 18,0
VSH 25 ID VA 25,0 24,8 23,2 18,0
VSH 26 ID VA 26,0 25,8 242 23,5
VSH 30 ID VA 30,0 29,8 27,2 21,0
VSH 311D VA 31,0 30,8 28,8 22,5
VSH 32 ID VA 32,0 31,8 29,2 26,5
VSH 33 ID VA 33,0 32,8 30,2 26,5
VSH 38 ID VA 38,0 37,8 35,8 23,5
Warianty produktu
VSH Tuleja wzmacniajaca do rur, stal

VSH MG  Tuleja wzmacniajgca do rur, mosigdz

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
06.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



