WD V
Uszczelka miekka JIC HANSA[/FLEX

Wiasciwo$ci
Typ konstrukcji  uszczelka miekka _
Norma DIN 3869
Materiat FPM ( Viton )
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Artykut
Oznaczenie do gwintu do gwintu
WD 8-1V M8x1 - 9,9 6,5 1,0
WD 10-1 R1/8 V M10x1 G 1/8" 11,9 8,4 1,0
WD 12-1.5V M12x1,5 - 14,4 9,8 1,5
WD 14-1.5 R1/4V M14x1,5 G 1/4" 16,5 11,6 1,5
WD 16-1.5 V M16x1,5 - 18,9 13,8 1,5
WD R3/8 V - G 3/8" 18,9 14,7 1,5
WD 18-1.5V M18x1,5 - 20,9 15,7 1,5
WD 20-1.5V M20x1,5 - 22,9 17,8 1,5
WD R1/2V - G1/2" 23,9 18,5 1,5
WD 22-1.5V M22x1,5 - 243 19,6 1,5
WD 26-27- R3/4 V M26x1,5 G 3/4" 29,2 23,9 1,5
WD 33-2R1V M33x2 G1" 35,7 29,7 2,0
WD 42-2 R11/4V M42x2 G 1.1/4" 45,8 38,8 2,0
WD 48-2 R11/2V M 48 x 2 G1.1/2" 50,7 44,7 2,0
WDR2V - G2" 66,0 56,0 4,0
Warianty produktu
WD Uszczelka migkka do dwuzigczek gwintowanych ED, NBR

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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