DG HB IR

Ztgczka obrotowa, tozysko kulkowe

HANSAVFLEX

Wiasciwosci
Przytacze 1 Gwint zewnetrzny BSP cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1 stozek wewnetrzny 60° + forma E 5 K
Przytacze 2 gwint wewnetrzny BSP cylindryczny 1; B - @d'?f?
Rodzaj uszczelnienia 2  forma A u_l L L
Typ konstrukgciji dwuztaczka obrotowa - \M_t
Uzupelnienie typu konstrukcji ~ prowadnica kulkowa - Lt -
Ksztatt prosty
Temperatura min. -30°C
Temperatura max. 95°C
Czynniki robocze olej
Materiat stal
Ochrona powierzchni galwanizowany
Wskazéwka
Z przyczyn techniczno-funkcjonalnych minimalne wymagane cisnienie robocze wynosi 10 bar.
Artykut
Oznaczenie Cisnienie robocze bar G1+G2 L1 S1 S2
mm
DG HB 10 IR PN 300 G 3/8"-19 9, 24 24
DG HB 13 IR PN 300 G 1/2"-14 89,5 27 32

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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