DMO VA
Dwuztgczka, nakretka podwojna HANSA[/ FLEX

Wiasciwos$ci
Przytacze 1 metryczny gwint wewnetrzny

Rodzaj uszczelnienia 1 stozek zewnetrzny 24° z o-ringiem

Przytacze 2 metryczny gwint wewnetrzny o
Rodzaj uszczelnienia2  stozek zewnetrzny 24° z o-ringiem T e
Typ konstrukgc;ji dwuztaczka, nakretki podwdjne ! Y
Ksztatt prosty
Norma DIN 2353

1ISO 8434-1
Materiat stal szlachetna
Wskaz6éwka

Wskazéwki do montazu, zabudowy, obcigzalnosci cisnieniowej i dopuszczalnych temperatur roboczych sg zawarte w Informacjach Technicznych
dwuztaczek rurowych.

Wskazéwki do zaméwienia
Uszczelki NBR
FPM (Viton) na zyczenie

Artykut

Oznaczenie Typoszereg Cisnienie robocze bar @ d1

DMO NW 04 L VA L PN 315 6 6 M12x15 M12x15 315 14 14 40x15 4,0x15
DMONWO4LO06 VA L PN 315 6 8 M12x15 M14x15 360 14 17 40x15 6,0x15
DMONWO04LO08VA L PN 315 6 10 M12x15 M16x15 360 14 19 40x15 75x15
DMONWO4L10VA L PN 315 6 12 M12x15 M18x15 330 14 22 40x15 90x15
DMO NW 06 L VA L PN 315 8 8 M14x15 M14x15 354 17 17 6,0x15 6,0x1,5
DMONWO6LO08VA L PN 315 8 10 M14x15 M16x15 330 17 19 6,0x15 75x15
DMONWO6L10VA L PN 315 8 12 M14x15 M18x15 375 17 22 6,0x15 9,0x15
DMONWO6L13VA L PN 315 8 15 M14x15 M22x15 380 17 27 6,0x15 120x20
DMO NW 08 L VA L PN 315 10 10 M16x15 M16x15 363 19 19 75x15 75x15
DMONWOSL10VA L PN 315 10 12 M16x15 M18x15 365 19 22 75x15 9,0x15
DMONWO8SL13VA L PN 315 10 15 M16x15 M22x15 380 19 27 75x15 120x20
DMONWOSL16 VA L PN 315 10 18 M16x15 M26x15 360 19 32 75x15 150x20
DMO NW 10 L VA L PN 315 12 12 M18x15 M18x15 358 22 22 90x15 90x15
DMONW 10 L 13 VA L PN 315 12 15 M18x15 M22x15 420 22 27 90x15 120x20
DMONW10L16 VA L PN 315 12 18 M18x15 M26x15 440 22 32 90x15 150x2,0
DMONW10L20VA L PN 160 12 22 M18x15 M30x2 420 22 36 90x15 200x20
DMO NW 13 L VA L PN 315 15 15 M22x15 M22x15 414 27 27 120x20 120x2,0
DMONW13L16 VA L PN 315 15 18 M22x15 M26x15 430 27 32 12,0x20 150x20
DMONW13L20VA L PN 160 15 22 M22x15 M30x2 420 27 36 120x20 20,0x20
DMONW13L25VA L PN 160 15 28 M22x15 M36x2 460 27 41 12,0x20 26,0x2,0
DMO NW 16 L VA L PN 315 18 18 M26x15 M26x15 398 32 32 150x20 150x2,0
DMONW16L20 VA L PN 160 18 22 M26x15 M30x2 420 32 36 150x20 20,0x2,0
DMONW16L25VA L PN 160 18 28 M26x15 M36x2 460 32 41 150x20 26,0x2,0
DMO NW 20 L VA L PN 160 22 22 M30x2 M30x2 437 36 36 20,0x20 20,0x20
DMONW20L25VA L PN 160 22 28 M30x2 M36x2 460 36 41 20,0x20 26,0x20
DMONW20L32VA L PN 160 22 35 M30x2 M45x2 480 36 50 20,0x20 320x25
DMO NW 25 L VA L PN 160 28 28 M 36 x 2 M36x2 458 41 41 260x20 26,0x20
DMONW25L32VA L PN 160 28 35 M 36 x 2 M45x2 465 41 50 26,0x20 320x25
DMONW25L40VA L PN 160 28 42 M 36 x 2 M52x2 475 41 60 26,0x20 380x25
DMONW32L16 VA L PN 160 35 18 M 45 x 2 M26x15 480 50 32 320x25 150x20
DMO NW 32 L VA L PN 160 35 35 M 45 x 2 M 45 x 2 544 50 50 320x25 32,0x25
DMONW32L40VA L PN 160 35 42 M 45 x 2 M52 x 2 52,0 50 60 320x25 380x25
DMONWA40L20VA L PN 160 42 22 M52 x 2 M30x2 470 60 36 380x25 20,0x20
DMO NW 40 L VA L PN 160 42 42 M52 x2 M52 x2 550 60 60 380x25 380x25
DMONWO4L03SVA L/S PN 315 6 6 M12x15 M14x15 330 14 17 6,0x15 75x15
DMONWOBLO03SVA L/S PN 315 8 6 M14x15 M14x15 350 17 17 6,0x15 4,0x15
DMONWOBLO04SVA L/S PN 315 8 8 M14x15 M16x15 357 17 19 6,0x15 6,0x15
DMONWO8LO6SVA L/S PN 315 10 10 M16x15 M18x15 380 19 22 75x15 75x15
DMONW10LO08SVA L/S PN 315 12 12 M18x15 M20x15 358 22 24 90x15 9,0x15
=
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DMO VA
Dwuztgczka, nakretka podwojna HANSA[/ FLEX

Artykut

Oznaczenie Typoszereg Cisnienie robocze bar @ d1

DMONW13L08SVA L/S PN 315 15 12 M22x15 M20x15 414 27 24 12,0x20 9,0x1,5
DMONW13L13SVA L/S PN 315 15 16 M22x15 M24x15 385 27 30 10,0x20 12,0x2,0
DMONW16L13SVA L/S PN 315 18 16 M26x15 M24x15 435 32 30 120x20 12,0x2,0
DMONW16L16SVA L/S PN 315 18 20 M26x15 M30x2 430 32 36 150x20 16,3x24
DMONW20L16SVA L/S PN 160 22 20 M 30 x2 M 30 x 2 51,1 36 36 200x20 163x24
DMONW20L20SVA L/S PN 160 22 25 M 30 x2 M 36 x 2 46,0 36 46 20,0x20 20,3x24
DMONW25L20SVA L/S PN 160 28 25 M 36 x 2 M 36 x 2 532 41 46 26,0x20 20,3x24
DMONW25L25SVA L/S PN 160 28 30 M 36 x 2 M42x 2 495 41 50 26,0x20 253x24
DMONW32L25SVA L/S PN 160 35 30 M 45 x 2 M 42 x 2 645 50 50 320x25 253x24
DMONW32L32SVA L/S PN 160 35 38 M 45 x 2 M52 x2 530 50 60 32,0x25 333x24
DMONW40L32SVA L/S PN 160 42 38 M52 x2 M52 x2 719 60 60 380x25 333x24
DMO NW 03 S VA S PN 600 6 6 M14x15 M14x15 31,0 17 17 40x15 40x15
DMONWO03S04VA S PN 630 6 8 M14x15 M16x15 355 17 19 4,0x15 6,0x1,5
DMO NW 04 S VA S PN 600 8 8 M16x15 M16x15 36,4 19 19 6,0x15 6,0x1,5
DMONWO04S06VA S PN 630 8 10 M16x15 M18x15 37,0 19 22 6,0x15 7,5x15
DMONWO04S08VA S PN 630 8 12 M16x15 M20x15 37,5 19 24 6,0x15 90x15
DMO NW 06 S VA S PN 600 10 10 M18x15 M18x15 363 22 22 75x15 75x15
DMONWO06S08VA S PN 630 10 12 M18x15 M20x15 375 22 24 75x15 90x15
DMONWO06S13VA S PN 400 10 16 M18x15 M24x15 375 22 30 75x15 120x20
DMO NW 08 S VA S PN 400 12 12 M20x15 M20x15 400 24 24 90x15 9,0x1,5
DMONWO08S13VA S PN 400 12 16 M20x15 M24x15 380 24 30 90x15 120x20
DMONWO08S16VA S PN 400 12 20 M20x15 M30x2 430 24 36 9,0x15 163x24
DMO NW 10 S VA S PN 600 14 14 M22x15 M22x15 439 27 27 10,0x20 10,0x2,0
DMO NW 13 S VA S PN 400 16 16 M24x15 M24x15 46,0 30 30 120x20 12,0x2,0
DMONW13S16VA S PN 400 16 20 M24x15 M30x2 430 30 36 12,0x20 16,3x24
DMONW13S20VA S PN 400 16 25 M24x15 M36x2 46,0 30 46 12,0x20 20,3x24
DMO NW 16 S VA S PN 400 20 20 M 30 x 2 M 30 x2 575 3 36 163x24 163x24
DMONW16S20VA S PN 400 20 25 M 30 x 2 M 36 x 2 520 36 46 16,3x24 20,3x24
DMONW16S25VA S PN 400 20 30 M 30 x 2 M 42 x 2 520 3 50 16,3x24 253x24
DMONW16S32VA S PN 315 20 38 M 42 x 2 M52 x2 52,0 36 60 163x24 333x24
DMO NW 20 S VA S PN 400 25 25 M 36 x 2 M 36 x 2 58,2 46 46 20,3x24 20,3x24
DMONW20S25VA S PN 400 25 30 M 36 x 2 M 42 x 2 52,0 46 50 20,3x24 253x24
DMONW20S32VA S PN 315 25 38 M 36 x 2 M52 x 2 530 46 60 20,3x24 333x24
DMO NW 25 S VA S PN 400 30 30 M 42 x 2 M 42 x 2 66,2 50 50 253x24 253x24
DMONW25S32VA S PN 315 30 38 M 42 x 2 M52 x2 645 50 60 253x24 333x24
DMO NW 32 S VA S PN 360 38 38 M52 x2 M52 x2 747 60 60 333x24 333x24

typoszereg: LL = bardzo lekki L =lekki S =ciezki — PN = ci$nienie znamionowe PB = maks. ci$nienie robocze — @ d1 = $rednica zewnetrzna rury — @ d2 = $rednica zewnetrzna rury

Warianty produktu
DMO Dwuzigczka, nakretka podwdjna, stal
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