XDTM
Ztgczka obrotowa bez dtawika, teowa HANSA[/ FLEX

Wiasciwo$ci gz = =

Przytacze 1 metryczny gwint zewnetrzny cylindryczny i SW LS

Rodzaj uszczelnienia 1 pierécien z krawedzig uszczelniajgca i . [+

Przytacze 2 + 3 metryczny gwint zewnetrzny cylindryczny = ! - i

Rodzaj uszczelnienia2 +3  stozek wewnetrzny 24° 5 i L g"

Typ konstrukg;ji ztaczka obrotowa bez dlawika v 3! T - Ei

Ksztatt teowe b ' I

Norma ISO 8434-1 ! — '

Zakres dostawy kréciec (bez nakretki kotpakowej i pierscienia -
zacinajgcego) Lo

Materiat stal

Ochrona powierzchni  galwanizowany

Wskazéwka

Wskazowki do montazu, zabudowy, obcigzalnosci cisnieniowej i dopuszczalnych temperatur roboczych sg zawarte w Informacjach Technicznych
dwuztgczek rurowych.

Artykut

Oznaczenie Typoszereg Cisnienie robocze bar @ d2

XDTMNWO04 HL L PN 160 6 M10x1 14,0 8 24 12 12,0 19 19 6 6

XDTMNWO6 HL L PN 160 8 M12x15 17,0 12 27 14 13,0 20 22 6 6

XDTMNWOSHL L PN 100 10 M14x15 19,0 12 30 15 150 22 22 8 8

XDTMNW10HL L PN 100 12 M16x15 21,0 12 36 18 175 24 27 10 10
XDTMNW 13HL L PN 100 15 M18x15 23,0 12 39 19 20,0 27 30 12 12
XDTMNW 16 HL L PN 100 18 M22x15 27,0 14 4 20 205 28 32 14 14
XDTMNW20HL L PN 100 22 M26x15 31,0 16 46 22 245 32 36 17 17
XDTMNW25HL L PN 100 28 M33x2 39,0 18 58 29 205 37 46 22 22
XDTMNW32HL L PN 63 35 M42x 2 490 20 69 33 330 44 55 21 271
XDTMNWA40HL L PN 63 42 M 48 x 2 55,0 22 84 41 40,0 51 70 32 32
XDTMNWO03HS S PN 160 6 M12x15 17,0 12 27 14 15,0 22 22 6 6

XDTMNWO04HS S PN 160 8 M14x15 19,0 12 30 15 16,0 23 22 8 8

XDTMNWO06HS S PN 100 10 M16x15 21,0 12 36 18 18,0 25 27 10 10
XDTMNWO08HS S PN 100 12 M18x15 23,0 12 39 19 26,0 27 30 12 12
XDTMNW10HS S PN 100 14 M20x15 250 14 41 20 22,0 30 32 12 12
XDTMNW 13 HS S PN 100 16 M22x15 27,0 14 45 22 235 32 36 14 14
XDTMNW16HS S PN 100 20 M27 x 2 32,0 16 58 28 285 39 46 17 17
XDTMNW20HS S PN 100 25 M33x2 39,0 18 62 31 31,0 43 50 22 22
XDTMNW25HS S PN 63 30 M42x2 490 20 74 36 36,5 50 60 21 27
XDTMNW32HS S PN 63 38 M 48 x 2 550 22 84 41 410 57 70 32 32

typoszereg: LL = bardzo lekki L =lekki S =cigzki — PN = ci$nienie znamionowe PB = maks. ci$nienie robocze — @ d2 = érednica zewngtrzna rury

Warianty produktu
XDTM VA  Zigczka obrotowa bez diawika, teowa, krociec (bez nakretki kotpakowej i pierécienia zacinajgcego)
DTM Ztaczka obrotowa bez dlawika, teowa, krociec z nakretkg kotpakows i pierscieniem zacinajacym

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
30.10.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



