VU
Wkrecana dwuztgczka gwintowana HANSA[/ FLEX

WiasciwosSci 51 53
Przytacze 1 Gwint zewnetrzny UN/UNF /
N N . i i_ q
Rodzaj uszczelnienia1 forma F i
Przytacze 2 metryczny gwint zewnetrzny cylindryczny o ] '\ E?
Rodzaj uszczelnienia2  stozek wewnetrzny 24° 1!
Typ konstrukgcji wkrecana dwuztgczka gwintowana L2
Ksztatt prosty LI R
Norma DIN 2353
1ISO 8434-1
Zakres dostawy krociec z nakretkg kotpakowg i pierscieniem
zacinajgcym
Materiat stal

Ochrona powierzchni  galwanizowany

Wskazéwka

Wskazoéwki do montazu, zabudowy, obcigzalnosci cisnieniowej i dopuszczalnych temperatur roboczych sg zawarte w Informacjach Technicznych
dwuztagczek rurowych.

Artykut
Oznaczenie Typoszereg Ciénienie robocze Srednica zewnetrzna G
bar rury @
(mm)

VUNWO4 HL7/16 L PN 315 6 7116"-20UNF 170 9 230 85 14 16 8,92x1,83
VU NW 04 HL 1/2 L PN 315 6 1/2"-20UNF 170 9 230 85 17 17 10,52x1,83
VUNWO04 HL 9/16 L PN 315 6 9/16"-18UNF 176 10 350 100 19 14 11,90x1,98
VUNWO6 HL7/16 L PN 315 8 7/16"-20UNF 144 9 280 130 17 17 8,92x1,83
VU NW 06 HL 1/2 L PN 315 8 1/2"-20UNF 17,0 9 250 100 17 17 10,52x1,83
VUNW 06 HL 9/16 L PN 315 8 9/16"-18 UNF 19,0 10 250 100 17 17 11,90x1,98
VUNWO8HL7/16 L PN 315 10 7116"-20UNF 144 9 290 140 17 19 8,92x1,83
VUNWO8 HL9/16 L PN 315 10 9/16"-18 UNF 19,0 10 260 110 19 19 16,36x2,20
VU NW 08 HL 3/4 L PN 315 10 3/4"-16 UNF 223 11 260 110 24 19 16,36x2,20
VUNW10HL9/16 L PN 315 12 9/16"-18UNF 176 10 270 120 19 22 11,90x1,98
VU NW 10 HL 3/4 L PN 315 12 3/4"-16 UNF 223 11 280 130 24 22 16,36x2,20
VU NW 10 HL 7/8 L PN 315 12 7/8"-14 UNF 255 13 290 140 27 22 19,18x2,46
VUNW 13 HL9/16 L PN 315 15 9/16"-18 UNF 176 10 290 140 27 27 11,90x1,98
VU NW 13 HL 3/4 L PN 315 15 3/4"-16 UNF 223 11 290 140 24 27 16,36x2,20
VU NW 13 HL 7/8 L PN 315 15 7/8"-14UNF 255 13 305 155 27 27 19,18x246
VU NW 16 HL 3/4 L PN 315 18 3/4"-16 UNF 223 11 295 145 271 32 16,36x2,20
VU NW 16 HL 7/8 L PN 315 18 7/8"-14 UNF 255 13 295 145 271 32 19,18x246
VUNW16HL11/16 L PN 315 18 1.1/16"-12UN 319 15 295 145 32 32 2347x295
VU NW 20 HL 7/8 L PN 160 22 7/8"-14 UNF 255 13 330 165 32 36 19,18x2,46
VUNW20HL11/16 L PN 160 22 1.1/16"-12UN 319 15 330 165 32 36 2347x295
VUNW20HL15/16 L PN 160 22 1.5/16"-12UN 382 15 340 175 41 36 2974x295
VU NW 25 HL 7/8 L PN 160 22 7/8"-14 UNF 255 14 340 175 32 41 19,18x246
VUNW25HL11/16 L PN 160 28 1.1/16"-12UN 319 15 340 175 41 41 2347x295
VUNW25HL 15/16 L PN 160 28 1.5/16"-12UN 382 15 340 175 41 41 2974x295
VUNW32HL15/16 L PN 160 35 1.5/16"-12UN 382 15 390 175 50 46 29,74x2,95
VUNW32HL15/8 L PN 160 35 1.5/8"-12UN 50,0 15 390 175 50 48 37,47x3,00
VUNWA40HL15/8 L PN 160 42 1.5/8"-12UN 550 15 420 19,0 60 48 37,47x3,00
VUNWA40HL17/8 L PN 160 42 1.7/8"-12UN 550 15 420 190 60 55 43,69x3,00
VUNWO3 HS7/16 S PN 630 6 7116"-20UNF 170 9 300 150 17 16 8,92x1,83
VUNWO04 H87/16 S PN 630 8 7116"-20UNF 144 9 300 150 17 19 8,92x1,83
VUNWO4HS1/2 S PN 630 8 1/2"-20UNF 170 9 300 150 19 17 10,52x1,83
VUNW 04 HS 9/16 S PN 630 8 9/16"-18UNF 176 10 300 150 19 17 11,90x1,98
VUNW 06 HS 9/16 S PN 630 10 9/16"-18UNF 176 10 31,0 145 19 22 11,90x1,98
VUNWO6HS 3/4 S PN 630 10 3/4"-16 UNF 223 11 31,0 145 24 22 16,36x2,20
VUNWO08HS9/16 S PN 630 12 9/16"-18 UNF 176 10 31,0 145 22 24 11,90x1,98
VUNWO8BHS 3/4 S PN 630 12 3/4"-16 UNF 223 11 340 175 24 24 16,36x220
VUNWO8BHS7/8 S PN 630 12 7/8"-14UNF 255 13 370 185 27 24 19,18x246
VUNW 10HS 3/4 S PN 630 14 3/4"-16 UNF 223 11 340 160 27 24 16,36x2,20
VUNW13HS 3/4 S PN 400 16 3/4"-16 UNF 223 11 340 155 24 30 16,36x2,20
VUNW13HS7/8 S PN 400 16 7/8"-14 UNF 255 13 370 185 27 30 19,18x2,46

—
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VU
Wkrecana dwuztgczka gwintowana HANSA[/ FLEX

Artykut

Oznaczenie Typoszereg Ciénienie robocze Srednica zewnetrzna G
bar

rury &
(mm)

VUNW13HS 1116 S PN 400 16 1.1/16"-12UN 31,9 15 37,0 185 32 30 2347x295
VU NW 16 HS 3/4 S PN 400 20 3/4"-16 UNF 223 11 420 205 32 36 16,36x220
VU NW 16 HS 7/8 S PN 400 20 7/8"-14 UNF 255 13 420 205 32 36 1918x246
VUNW16HS11/16 S PN 400 20 1.1/16"-12UN 319 15 420 205 32 36 2347x295
VUNW20HS11/16 S PN 400 25 1.1/16"-12UN 319 15 470 230 41 46 2347x295
VUNW20HS15/16 S PN 400 25 1.5/16"-12UN 382 15 470 230 41 46 29,74x2,95
VUNW25HS15/16 S PN 400 30 1.5/16"-12UN 382 15 50,0 235 46 50 29,74x295
VUNW25HS 158 S PN 400 30 1.5/8"-12UN 47,7 15 50,0 235 50 50 37,47x3,00
VUNW32HS 158 S PN 315 38 1.5/8"-12UN 540 15 420 19,0 55 60 37,47x3,00
VUNW32HS17/8 S PN 315 38 1.7/8"-12UN 550 15 570 260 60 55 43,69x3,00

typoszereg: LL = bardzo lekki L =lekki S =ciezki — PN = ci$nienie znamionowe PB = maks. ci$nienie robocze — @ = érednica zewnetrzna rury

Warianty produktu
VU VA Whkrecana dwuztaczka gwintowana, stal szlachetna
XVU Wkrecana dwuztgczka gwintowana, stal

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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