UEM AJ
Nakretka kotpakowa AJ HANSAVFLEX

Wiasciwosci

Przytacze 1 gwint wewnetrzny UN/UNF
Typ konstrukgcji nakretka kotpakowa
Norma ISO 8434-2

Materiat stal

Ochrona powierzchni  galwanizowany

Artykut
Oznaczenie do $rednicy zewnetrznej rury & G1 S1 L1
(mm) (mm)
UEM AJ 03 - 3/8" -24 UNF 11 16,0
UEM AJ 04 - 7/16" -20 UNF 14 16,0
UEM AJ 05 - 1/2" -20 UNF 17 17,0
UEM AJ 06 - 9/16" -18 UNF 19 18,0
UEM AJ 08 - 3/4" -16 UNF 22 21,0
UEM AJ 10 - 7/8" -14 UNF 27 25,0
UEM AJ 12 - 1.1/16" -12 UN 32 26,0
UEM AJ 14 - 1.3/16" -12 UN 36 27,5
UEM AJ M 20 20 1.1/16" -12 UN 32 26,2
UEM AJ 16 - 1.5/16" -12 UN 41 28,0
UEM AJ 20 - 1.5/8" -12 UN 50 31,0
UEM AJ 24 - 1.7/8" -12 UN 60 36,0
UEM AJ 32 - 2.1/2" -12 UN 70 45,0
Warianty produktu

UEM AJ VA Nakretka kotpakowa AJ, stal szlachetna

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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