
DRD VA
Pierścień dociskowy do przyłącza wywijanego

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.
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Właściwości
Typ konstrukcji pierścień dociskowy do przyłącza wywijanego
Materiał stal szlachetna

Artykuł
Oznaczenie Typoszereg Ciśnienie robocze bar Ø d2 L1 
 (mm) (mm)

DRD 06 VA
DRD 08 VA
DRD 10 VA
DRD 12 VA
 
DRD 15 VA
DRD 18 VA
DRD 22 VA
DRD 28 VA
DRD 35 VA
DRD 42 VA
 
DRD 14 VA
DRD 16 VA
DRD 20 VA
DRD 25 VA
DRD 30 VA
DRD 38 VA
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L / S
L / S
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L
L
L
L
L
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S
S
S
S

PN 630
PN 630
PN 630
PN 630
 
PN 400
PN 315
PN 315
PN 250
PN 250
PN 250
 
PN 630
PN 400
PN 400
PN 400
PN 400
PN 315
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12
 
15
18
22
28
35
42
 
14
16
20
25
30
38

10,5
11,0
12,5
13,0
 
14,0
14,5
18,0
17,0
19,0
21,0
 
14,5
17,0
17,5
20,0
21,5
26,5

PN = ciśnienie znamionowe    PB = maks. ciśnienie robocze  –  typoszereg: LL = bardzo lekki    L = lekki    S = ciężki

Warianty produktu
DRD Pierścień dociskowy do przyłącza wywijanego, stal


