KLR V |
Pierscien zaciskowy do przytgczy wywijanych HANSA / FLEX

WiasciwosSci
Typ konstrukgiji pierscien zaciskowy
Materiat stal

Ochrona powierzchni  galwanizowany

ad1

Artykut

Oznaczenie Typoszereg Cisnienie robocze bar

KLR NW 04 L V L PN 315 6 3,8
KLR NW 06 L V L PN 315 8 3,8
KLRNWO08 LV L PN 315 10 3,8
KLRNW 10LV L PN 315 12 3,8
KLR NW 13 LV L PN 315 15 4,5
KLRNW 16 L V L PN 315 18 4,5
KLRNW 20 LV L PN 160 22 5,0
KLRNW 25 LV L PN 160 28 5,5
KLRNW 32 LV L PN 160 25 7,0
KLRNW40LV L PN 160 42 7,0
KLR NW 04 SV S PN 630 8 4,5
KLR NW 06 S V S PN 630 10 4,5
KLR NW 08 SV S PN 630 12 4,5
KLRNW 10 SV S PN 630 14 6,5
KLRNW 138V S PN 400 16 6,5
KLR NW 16 SV S PN 400 20 9,0
KLRNW20SV S PN 400 25 10,0
KLRNW 25 SV S PN 400 30 10,0
KLRNW 32SV S PN 315 38 13,5

typoszereg: LL = bardzo lekki L =lekki S =ciezki — PN = ci$nienie znamionowe PB = maks. ci$nienie robocze — @ d1 = érednica zewnetrzna rury

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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