STUETZRING AJ
Tuleja oporowa do wyoblenia HANSA[/FLEX

WitasciwosSci
Typ konstrukgc;ji tuleja oporowa do wyoblenia

Uzupetnienie typu konstrukcji Do rur calowych

Norma 1ISO 8434-2 oo

Materiat stal odz - - - l

Ochrona powierzchni galwanizowany W
r

a—L1

Artykut
Oznaczenie Srednica zewnetrzna @ @ d1 @ d2 L1
(mm) (mm) (mm)
STUETZRING AJ 04 1/4" 6,6 9,7 10,4
STUETZRING AJ 05 5/16" 8,2 11,3 11,2
STUETZRING AJ 06 3/8" 9,7 12,7 12,7
STUETZRING AJ 08 1/2" 12,9 17,3 14,2
STUETZRING AJ 10 5/8" 16,1 20,2 16,8
STUETZRING AJ 12 3/4" 19,3 24,7 17,3
STUETZRING AJ 14 7/8" 22,3 28,0 19,5
STUETZRING AJ 16 1" 25,6 31,0 19,8
STUETZRING AJ 20 1.1/4" 32,1 38,9 23,1
STUETZRING AJ 24 1.1/2" 38,4 45,3 28,4

Warianty produktu
STUETZRING AJ VA  Tuleja oporowa do wyoblenia, stal szlachetna

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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