HVO HJ

Zawor zwrotny, ztgcze wkrecane

HANSAVFLEX

Wtasciwos$ci

Przytacze 1 Gwint zewnetrzny UN/UNF

Rodzaj uszczelnienia 1

uszczelnienie o-ringiem

Przytacze 2

gwint zewnetrzny UN/UNF

Rodzaj uszczelnienia 2

stozek zewnetrzny 74°

Typ konstrukgcji

zawor zwrotny, ztgcze wkrecane

Ksztatt

prosty

Materiat

stal

Ochrona powierzchni

galwanizowany

Opis

Kierunek przeptywu od czopa wkrecanego

Wskazéwki do zaméwienia
Dostepne takze z ci$nieniem zadziatania 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar.

Artykut

Oznaczenie Cisnienie zadziatania Cisnienie robocze bar

HVO 04 HJ ok. 1 bar PN 350 3,5 7/16" -20 UNF 7/16" -20 UNF 49,5 38,5 19 19
HVO 06 HJ ok. 1 bar PN 350 7,5 9/16" -18 UNF 9/16" -18 UNF 59,5 47,5 24 27
HVO 08 HJ ok. 1 bar PN 315 9,5 3/4" -16 UNF 3/4" -16 UNF 66,5 52,5 27 32
HVO 10 HJ ok. 1 bar PN 315 11,5 7/8" -14 UNF 7/8" -14 UNF 75,0 59,0 32 36
HVO 12 HJ ok. 1 bar PN 250 15,0 1.1/16" -12 UN 1.1/16" -12 UN 84,0 65,5 41 46
HVO 16 HJ ok. 1 bar PN 250 19,0 1.5/16" -12 UN 1.5/16" -12 UN 88,0 69,5 46 50
HVO 20 HJ ok. 1 bar PN 210 24,0 1.5/8" -12 UN 1.5/8" -12 UN 99,5 81,0 60 60
HVO 24 HJ ok. 1 bar PN 140 29,0 1.7/8"-12 UN 1.7/8"-12 UN 109,5 91,0 65 70

PN = ci$nienie znamionowe PB = maks. ci$nienie robocze — SW, S1, S2 = rozwarto$¢ klucza (RK)

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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