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Łuk rurowy 90°

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.
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Właściwości
Typ konstrukcji łuk rurowy 90°
Norma DIN 2391/C
Materiał stal ST 37.4 NBK (1.0255)
Ochrona powierzchni fosforanowany i olejowany

Opis
Bezszwowe łuki rurowe 90° zapewniające minimalne straty przepływu.

Artykuł
Oznaczenie Średnica zewnętrzna Ø Ø wewnętrzna S Promień gięcia R a b L1 L2 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
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RB 15-1.5
RB 15-2
RB 16-2
RB 18-1.5
RB 18-2
RB 20-2
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RB 20-3
RB 22-1.5
RB 22-2
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RB 22-3.5
RB 25-2
RB 25-2.5
RB 25-3
RB 25-4
RB 28-1.5
RB 28-2
RB 28-3
RB 30-2.5
RB 30-3
RB 30-4
RB 35-2
RB 35-3
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RB 38-3
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RB 42-3
RB 50-6
RB 65-8
RB 80-10
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120,0
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260,0
260,0
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265,0
280,0
280,0
310,0
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