XHZR ED
Zawor zwrotny, ztgcze wkrecane HANSA[/ FLEX

Wiasciwo$ci
Przytacze 1 Gwint zewnetrzny BSP cylindryczny

Rodzaj uszczelnienia1  forma E

Przytacze 2 metryczny gwint zewnetrzny cylindryczny

Rodzaj uszczelnienia2  stozek wewnetrzny 24°

Typ konstrukgcji zawor zwrotny, ztgcze wkrecane

Ksztatt prosty

Norma DIN 3865

Zakres dostawy kréciec (bez nakretki kotpakowej i pierscienia
zacinajgcego)

Materiat stal

Ochrona powierzchni  galwanizowany

Wskazéwka

Wskazéwki do montazu, zabudowy, obcigzalnosci cisnieniowej i dopuszczalnych temperatur roboczych sg zawarte w Informacjach Technicznych
dwuztgczek rurowych.

Opis

Kierunek przeptywu do czopa wkrecanego

Wskazéwki do zamo6wienia
Dostepne takze z cisnieniem zadziatania 0,2; 0,5; 2; 3; 5 bar.

Artykut
Oznaczenie Cisnienie zadziatania Typoszereg Cisnienie robocze bar @ d2
(mm)

XHZR NW 04 HLED  ok. 1 bar L PN 250 6 G 1/8" -28 14 8 335 265 17 17
XHZR NW 06 HL ED  ok. 1 bar L PN 250 8 G 1/4" -19 19 12 335 285 19 19
XHZR NW 08 HL ED  ok. 1 bar L PN 250 10 G 1/4"-19 19 12 455 385 24 22
XHZR NW 10 HLED ok. 1 bar L PN 250 12 G 3/8"-19 22 12 475 405 30 27
XHZR NW 13 HLED ok. 1 bar L PN 250 15 G1/2"-14 27 14 49,5 425 32 27
XHZR NW 16 HLED  ok. 1 bar L PN 160 18 G 1/2"-14 27 14 55,5 48,0 36 36
XHZR NW 20 HL ED  ok. 1 bar L PN 160 22 G 3/4"-14 32 16 63,5 56,0 46 41
XHZR NW 25 HL ED  ok. 1 bar L PN 100 28 G1"-11 40 18 71,5 64,0 55 50
XHZRNW 32 HLED ok. 1 bar L PN 100 35 G1.1/4"-11 50 20 80,5 70,0 60 60
XHZR NW 40 HLED ok. 1 bar L PN 100 42 G1.1/2"-11 55 22 815 705 70 65
XHZR NW 03 HS ED  ok. 1 bar S PN 400 6 G 1/4"-19 19 12 385 315 19 19
XHZR NW 04 HS ED  ok. 1 bar S PN 400 8 G 1/4"-19 19 12 385 315 19 19
XHZR NW 06 HS ED  ok. 1 bar S PN 400 10 G 3/8"-19 22 12 455 380 24 22
XHZR NW 08 HS ED  ok. 1 bar S PN 400 12 G 3/8"-19 22 12 485 41,0 271 24
XHZR NW 10 HS ED  ok. 1 bar S PN 315 14 G 1/2"-14 27 14 51,56 435 32 27
XHZR NW 13HS ED ok. 1 bar S PN 315 16 G 1/2"-14 27 14 545 46,0 36 32
XHZR NW 16 HS ED  ok. 1 bar S PN 250 20 G 3/4"-14 32 16 60,5 50,0 46 41
XHZR NW 20 HS ED  ok. 1 bar S PN 250 25 G1"-11 40 18 66,5 545 50 46
XHZR NW 25 HS ED  ok. 1 bar S PN 250 30 G1.1/4"-11 50 20 775 64,0 60 60
XHZR NW 32 HS ED  ok. 1 bar S PN 250 38 G1.1/2"-11 55 22 875 715 70 65

typoszereg: LL = bardzo lekki L =lekki S =ciezki — PN = ci$nienie znamionowe PB = maks. ci$nienie robocze - @ d2 = $rednica zewnetrzna rury

Warianty produktu

XHZR ED VA Zawdr zwrotny, ztacze wkrecane, stal szlachetna
HZR ED Zawor zwrotny, zlgcze wkrecane, stal
Akcesoria

RD FEDER Sprezyna do zaworéw zwrotnych

RD FEDER PT  Sprezyna do zaworu zwrotnego

—
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XHZR ED

Zawor zwrotny, ztgcze wkrecane

HANSAVFLEX

Czesci zamienne

WD Uszczelka miekka do dwuztgczek gwintowanych ED
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