AFG M (3000 PSI)

Kotnierz z gwintem zewnetrznym SAE

HANSAVFLEX

Wta$ciwos$ci

Szereg ci$nieniowy 3000 psi
Norma DIN 3901 / 3902
Ksztatt prosty

Typ konstrukg;ji

kotnierz z gwintem zewnetrznym SAE

Zamocowanie

otwor pod $rube

Zakres dostawy

tylko kotnierz

Materiat

8§355J2G3 (ST52.3)

Ochrona powierzchni

czarny olejowany

Wskazéwka

Podane cisnienie znamionowe jest okreslone wg SAE J 518 C przez kotnierz wzgl. rure do przyspawania.

Zalecane $ruby sg wymienione w kolumnach M (metr) lub M (unc).

Artykut

Oznaczenie

Typoszereg @ RAD PB 10.9 Typowielkos¢ A

(mm)

(bar)

AFG 80 M/L15 L 15 315 1/2" M22x1,5 12 381 175 52 7,0 9,0 M8x30  5/16"x1.1/4"
AFG 100 M/L22 L 22 160 3/4" M30x2 19 476 2222 60 7,5 1,5 M10x30 3/8"x1.1/4"
AFG 100 M/S20 S 20 345 3/4" M30x2 16 476 222 60 10,5 11,5 M10x30 3/8"x1.1/4"
AFG 102 M/L22 L 22 160 1" M30x2 19 524 26,2 63 7,5 11,5 M10x30 3/8"x1.1/4"
AFG 102 M/L28 L 28 160 1" M36x2 24 524 26,2 63 7,5 11,5 M10x30 3/8"x1.1/4"
AFG 102 M/S20 S 20 315 1" M30x2 16 524 26,2 63 105 11,5 M10x30 3/8"x1.1/4"
AFG 102 M/S25 S 25 315 1" M36x2 20 524 26,2 63 120 11,5 M10x30 3/8"x1.1/4"
AFG 104 M/L28 L 28 160 1.1/4" M36x2 24 58,7 30,2 65 7,5 1,5 M10x35 7/16"x1.1/2"
AFG 104 M/L35 L 35 160 1.1/4" M45x2 29 58,7 30,2 65 10,5 11,5 M10x35 7/16"x1.1/2"
AFG 104 M/S30 S 30 250 1.1/4" M42x2 25 58,7 30,2 65 135 11,5 M10x35 7/16"x1.1/2"
AFG 106 M/L42 L 42 160 1.1/2" M52x2 36 69,9 357 70 11,0 135 M12x35 1/2"x1.1/2"
AFG 106 M/S38 S 38 200 1.1/2" M52x2 32 69,9 357 70 16,0 135 M12x35 1/2"x1.1/2"
PN = ci$nienie znamionowe PB = maks. ci$nienie robocze — @ = érednica zewnetrzna rury — typoszereg: LL = bardzo lekki L =lekki S = ciezki

Warianty produktu

AFG M M (3000 / 6000 PSI)

Kotnierz z gwintem zewnetrznym SAE, z zestawem srub metrycznych i o-ringiem

AFG M U (3000 / 6000 PSI)

Kotnierz z gwintem zewnetrznym SAE, z zestawem $rub UNC i o-ringiem

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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