AFG M U (3000 / 6000 PSI)
Kotnierz z gwintem zewnetrznym SAE HANSA[/ FLEX

Wiasciwo$ci

Norma DIN 3901 / 3902

Ksztatt prosty

Typ konstrukgciji kotnierz z gwintem zewnetrznym SAE
Zamocowanie otwor pod srube

Zakres dostawy z zestawem $rub UNC i o-ringiem
Materiat S355J2G3 (ST52.3)

Ochrona powierzchni  czarny olejowany

Wskazéwka

Podane cisnienie znamionowe jest okreslone wg SAE J 518 C przez kotnierz wzgl. rure do przyspawania.

Artykut

Oznaczenie Szereg Typowie- A
cisnieniowy Al Ikosc

(mm) | (mm) (mm)

AFG 80 M/L15U 3000 PSI L 15 316 172" M22x156 12 381 54 175 46 52 60 13 7,0 9,0 516"x1.1/4"
AFG 100 M/L22U 3000 PSI L 22 160 3/4" M30x2 19 476 65 222 50 60 69 14 75 115 3/8"x1.14"
AFG 100 M/S20U 3000 PSI S 20 345 3/4" M30x2 16 476 65 222 50 60 73 14 105 115 3/8"x1.1/4"
AFG 102 M/L28U 3000 PSI L 28 160 1" M36x2 24 524 70 262 55 63 72 16 75 115 3/8"x1.1/4"
AFG 102 M/S20U 3000 PSI S 20 315 1" M30x2 16 524 70 262 55 63 76 16 105 115  3/8"x1.1/4"
AFG 102 M/S25U 3000 PSI S 25 315 1" M36x2 20 524 70 262 55 63 75 16 120 115 3/8"x1.1/4"
AFG 104 M/L28 U 3000 PSI L 28 160 1.1/4" M36x2 24 587 79 302 68 65 74 14 75 115 T716"x1.1/2"
AFG 104 M/IL35U 3000 PSI L 35 160 1.1/4" M45x2 29 587 79 302 68 65 76 14 105 115 7/16"x1.1/2"
AFG 104 M/IS30U 3000 PSI S 30 250 1.1/4" M42x2 256 587 79 302 68 65 78 14 135 115  716"x1.1/2"
AFG 106 M/L42U 3000 PSI L 42 160 1.1/2" M52x2 36 699 94 357 78 70 82 16 110 135 1/2"x1.1/2"
AFG 106 M/S38U 3000 PSI S 38 200 1.1/2" M52x2 32 699 94 357 78 70 85 16 160 135 1/2"x1.1/2"
AFG 401 MIS16 U 6000 PSI S 16 400 1/2" M24x15 12 405 56 182 48 60 70 16 85 90 516"x1.1/4"
AFG 402 M/S25U 6000 PSI S 25 400 3/4" M36x2 19 s08 71 238 60 73 85 19 120 115 3/8"x1.1/2"
AFG 403 M/S30U 6000 PSI S 30 400 1" M42x2 25 572 81 278 70 82 95 24 135 130 7/16"x1.3/4"
AFG 404 MIS30U 6000 PSI S 30 400 1.1/4" M42x2 25 ee7 95 318 78 92 106 27 135 135 1/2"x1.3/4"
AFG 404 M/S 38U 6000 PSI S 38 400 1.1/4" M52x2 29 ee7 95 318 78 92 107 27 160 135 1/2"x1.3/4"
AFG 405 M/IS38U 6000 PSI S 38 400 1.1/2" M52x2 32 794 113 35 95 96 111 30 160 175 5/8"x2"

PN = ci$nienie znamionowe PB = maks. ci$nienie robocze — @ = $rednica zewnetrzna rury — typoszereg: LL = bardzo lekki L =lekki S = ciezki

Warianty produktu
AFG M (3000 PSI) Kotnierz z gwintem zewnetrznym SAE, tylko kotierz
AFG M M (3000 / 6000 PSI) Kotnierz z gwintem zewnetrznym SAE, z zestawem $rub metrycznych i o-ringiem

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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