AFS 90 ST (3000 PSI)
Kotnierz do przyspawania SAE, kat 90° HANSA[/FLEX

WitasciwosSci
Szereg ci$nieniowy 3000 psi
Norma SAE J518C
ISO 6162
Ksztatt kat 90°
Typ konstrukciji kotnierz do przyspawania SAE
Zamocowanie z zestawem srub metrycznych
Zakres dostawy tylko kotnierz
Materiat S355J2G3 (ST52.3)

Ochrona powierzchni  czarny olejowany

Wskazéwka

Podane maksymalne ci$nienie robocze dotyczy kotnierza! Rzeczywiste ci$nienie robocze okresla rura (grubo$¢ Scianki) oraz jako$¢ rury!
Zalecane sruby sg wymienione w kolumnach M (metr) lub M (unc).

Artykut
Oznaczenie PB 10.9 Typowielkos¢ @ A

(bar) (mm)
AFS 200/90 ST 350 3/4" 270 19 476 70 222 63 50 21,0 23,0 41 11,0 M10x40
AFS 202/90 ST 315 1" 345 23 524 75 262 72 60 240 250 48 11,0 M10x45
AFS 204/90 ST 250 1.1/4" 43,0 31 58,7 86 30,2 82 68 250 27,0 54 11,5 M10x45
AFS 206/90 ST 200 1.1/2" 50,0 35 69,9 97 35,7 92 78 290 315 57 14,0 M12x50
AFS 208/90 ST 200 2" 65,0 48 77,8 100 429 99 90 50,0 375 63 14,0 M12x70

PN = ci$nienie znamionowe PB = maks. ci$nienie robocze

Warianty produktu
AFS 90 ST M (3000 / 6000 PSI)  Kotnierz do przyspawania SAE, kat 90°, z zestawem $rub metrycznych i o-ringiem

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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