AFS STRE M (3000 PSI)
Kotnierz oporowy do przyspawania SAE HANSA[/FLEX

WiasciwosSci M A —
Szereg cisnieniowy 3000 psi — o —t
Norma SAE J 518 C sz r—g = f"%\,q 1

ISO 6162 1 el ok 2 AR
Uzupetnienie typu konstrukcji PN 40 i iz “‘I'---.-___,.—*’ '
Ksztatt prosty -
Typ konstrukg;ji kotnierz oporowy do przyspawania SAE
Zamocowanie otwor pod $rube
Zakres dostawy z zestawem $rub metrycznych i o-ringiem
Materiat S355J2G3 (ST52.3)
Ochrona powierzchni czarny olejowany
Wskazéwka
Podane maksymalne ci$nienie robocze dotyczy kotnierza! Rzeczywiste ci$nienie robocze okresla rura (grubosc¢ Scianki) oraz jako$c rury!
Artykut
Oznaczenie PB 10.9 Typowielkos¢ Rura

(bar)
AFS 80 STRE 21.3 M 350 1/2" 21,3x26 22 16,0 13 350 38,1 54 17,5 46 16,0 9,0 M 8 x 30
AFS 100 STRE26.9M 350 3/4" 269x26 28 21,5 19 36,0 476 65 50,0 50 180 11,0 M10x35
AFS 102 STRE 33.7M 315 1" 33,7x32 35 270 25 38,0 524 70 26,2 55 180 11,0 M10x35
AFS 104 STRE42.2M 250 1.1/4" 424x32 43 36,0 31 41,0 587 79 30,2 68 21,0 11,5 M10x40
AFS 106 STRE48.3 M 200 1.1/2" 483x32 49 42,0 38 440 699 93 357 78 250 135 M12x45
AFS 108 STRE48.3 M 200 2" 483x32 49 42,0 42 450 77,8 102 429 90 250 135 M12x45
AFS 108 STRE60.3 M 200 2" 60,3x36 61 53,0 49 450 77,8 102 429 90 250 135 M12x45
AFS 110 STRE60.3M 160 2.1/2" 60,3x36 61 53,0 53 50,0 889 114 50,8 105 250 135 M12x45
AFS 110 STRE76.1M 160 2.1/2" 76,1x36 77 70,0 62 50,0 889 114 50,8 105 250 135 M12x45
AFS 112 STRE88.9M 138 3" 889x36 90 82,0 74 51,0 1064 134 619 124 260 175 M16x50
AFS 114 STRE76.1M 35 3.1/2" 76,1x36 77 70,0 70 48,0 1207 152 699 136 26,0 17,5 M16x50
AFS 114 STRE88.9M 35 3.1/2" 889x36 90 82,0 82 48,0 1207 152 699 136 26,0 17,5 M16x50
AFS 116 STRE 114.3M 35 4" 114x36 115 1070 102 480 1302 162 77,8 146 26,0 175 M16x50
AFS 116 STRE88.9M 35 4" 889x36 90 82,0 82 48,0 1302 162 778 146 26,0 17,5 M16x50
AFS 118 STRE 139.7M* 35 5" 139,7x4 131 1200 131 280 1524 190 921 170 28,0 175 M16x55

PN = ci$nienie znamionowe PB = maks. ci$nienie robocze - *) AFS 118 STRE 139.7: wykonanie jako kotnierz ptaski do wspawania.

Warianty produktu
AFS STRE (3000 PSI) Kotnierz oporowy do przyspawania SAE, tylko kotnierz
AFS STRE U (3000 PSI)  Kotnierz oporowy do przyspawania SAE, z zestawem $rub UNC i o-ringiem

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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