BL (3000 PSI)
Korek kotnierzowy SAE HANSA[/ FLEX

WitasciwosSci
Szereg ci$nieniowy 3000 psi
Norma SAE J 518 C
1ISO 6162
Ksztatt prosty
Typ konstrukgciji korek kotnierzowy SAE
Zakres dostawy tylko zaslepka talerzowa
Materiat S355J2G3 (C22)

Ochrona powierzchni  galwanizowany

Artykut
Oznaczenie PB 10.9 Typowielkosé¢ A1

(CED) (mm)
BL 3001 350 1/2" 30,2 24,0 16 38,1 54 17,5 46 6,8 8,7 M 8 x 25 5/16" x 1.1/4"
BL 3002 350 3/4" 38,1 31,8 17 47,6 65 22,3 52 6,8 10,7 M10x30 3/8"x1.1/4"
BL 3003 315 1" 44,5 38,0 17 52,4 70 26,2 59 8,0 10,7 M10x30 3/8"x 1.1/4"
BL 3004 250 1.1/4" 50,8 43,0 17 58,7 79 30,2 73 8,0 *1 *2 7/16" x 1.1/2"
BL 3005 200 1.1/2" 60,3 50,0 19 69,9 94 35,7 83 8,0 13,5 M12x35 1/2"x1.1/2"
BL 3006 200 2" 714 62,0 19 77,8 102 42,9 97 9,6 13,5 M12x35 1/2"x1.1/2"

PN = ci$nienie znamionowe PB = maks. ci$nienie robocze

*1) = do wyboru 10,75 lub 12,0 albo 12,75 — *2) = do wyboru M 10 x 30 lub M 12 x 35

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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