GAF (6000 PSI)
Redukcia SAE HANSAVFLEX

WitasciwosSci
Szereg ci$nieniowy 6000 psi
Norma SAE J518C
1ISO 6162
Ksztatt prosty
Typ konstrukciji Redukcja SAE
Zakres dostawy tylko kotnierz
Materiat S355J2G3 (ST52.3)

Ochrona powierzchni  czarny olejowany

Wskazéwka

Podane maksymalne ci$nienie robocze dotyczy kotnierza! Rzeczywiste ci$nienie robocze okresla rura (grubos¢ Scianki) oraz jako$¢ rury!
Zalecane $ruby sg wymienione w kolumnach M (metr) lub M (unc).

Artykut

Oznaczenie Typowielkos$¢

GAF 602-602 400 3/4" x 3/4" 19 50,8 50,8 70 23,8 23,8 70 28 11 M 10 M 10 x 35
GAF 603-602 400 1" x 3/4" 19 57,2 50,8 80 27,8 23,8 70 30 13 M 10 M 12 x 40
GAF 603-603 400 1" x1" 25 57,2 57,2 80 27,8 27,8 75 36 13 M 12 M 12 x 45
GAF 604-603 400 1.1/4" x 1" 23 68,7 57,2 100 31,8 27,8 83 25 15 M 12 M 14 x 40
GAF 604-604 400 1.1/4"x1.1/4" 31 68,7 68,7 100 31,8 31,8 90 35 15 M 14 M 14 x 50
GAF 605-604 400 1.1/2"x1.1/4" 32 79,4 68,7 113 36,5 31,8 95 48 17 M 14 M 16 x 55
GAF 605-605 400 1.1/2"x1.1/2" 38 79,4 79,4 113 36,5 36,5 105 50 17 M 16 M 16 x 55

PN = ci$nienie znamionowe PB = maks. ci$nienie robocze

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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