GF LK

Przytacze pompy (4-otworowe) HA NSA[/ FLEX

Wtasciwosci o
Typ konstrukgiji przytacze pompy (4-otworowe) w [ -]
i
Ksztatt prosty < g 7
T
Norma ISO/DIS 6164 e

Zamocowanie

z zestawem s$rub metrycznych

Zakres dostawy

z zestawem $rub metrycznych i o-ringiem

Materiat

A 105

Ochrona powierzchni

galwanizowany

Wskazéwka

Podane maksymalne ci$nienie robocze dotyczy kotnierza! Rzeczywiste ci$nienie robocze okresla rura (grubos¢ Scianki) oraz jako$¢ rury!

Artykut

Oznaczenie

Typoszereg @ RAD Cisnienie (PB) LK A

(mm) (bar)

GF35LKL10315 L 10 315 35 M16x1,5 11 39 6,4 30 39,0 @4x)yM6x22 20,0x25
GF35LKL12315 L 12 315 35 M18x1,5 11 39 6,4 30 390 @4x)M6x22 20,0x25
GF35LKL156250 L 15 250 35 M22x1,5 12 39 6,4 30 380 (4x)M6x22 200x25
GF40LKL15100 L 15 100 40 M22x1,5 13 42 6,4 35 430 (4x)M6x22 26,0x25
GF40LKL18100 L 18 100 40 M26x1,5 16 42 6,4 35 440 (4x)M6x22 26,0x25
GF40LKL22100 L 22 100 40 M30x2 20 42 6,4 35 445 (4x)M6x22 26,0x25
GF40LKL28100 L 28 100 40 M36x2 20 42 6,4 35 445 (4x)M6x22 26,0x25
GF35LKS16315 S 16 315 35 M24x1,5 12 39 6,4 30 395 @4x)yM6x22 20,0x25
GF55LKS20250 S 20 250 55 M30x2 14 55 8,4 35 51,0 (@4x)M8x25 320x25

typoszereg: LL = bardzo lekki

L =lekki S =ciezki — PN = ci$nienie znamionowe PB = maks. ci$nienie robocze — @ RAD = $rednica zewnetrzna rury

Warianty produktu

GF LK M Przylgcze pompy (4-otworowe), z zestawem $rub, o-ringiem, nakretka i pierscieniem zacinajgcym

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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