HF (3000 PSI)

Potéwka kotnierza SAE, ptaska

HANSAVFLEX

WiasciwosSci

Szereg ciSnieniowy 3000 psi

Norma SAE J518C
1ISO 6162

Uzupetnienie typu konstrukcji  ptaskie

Ksztatt prosty

Typ konstrukg;ji

potéwka kotnierza SAE

Zamocowanie

otwor pod $rube

Zakres dostawy

tylko kotnierz

Materiat

stal C 60

Ochrona powierzchni

galwanizowany

Wskazowka
Zalecane $ruby sg wymienione w kolumnach M (metr) lub M (unc).
Artykut
Oznaczenie PB 10.9 Typowielkos¢ A

((CED) (mm)
HF 3001 350 1/2" 31,0 24,3 38,1 54 8,7 22,8 13 6,2 9 M 8 x 25 5/16" x 1.1/4"
HF 3002 350 3/4" 38,9 32,1 47,6 65 11,1 25,9 14 6,2 11 M10x30 3/8"x 1.1/4"
HF 3003 315 1" 45,2 38,5 52,4 70 13,1 29,2 16 7,5 11 M10x30 3/8"x1.1/4"
HF 3004 250 1.1/4" 51,6 43,7 58,7 79 15,1 36,6 16 7,5 11 M10x35 -
HF 3005 200 1.1/2" 61,1 50,8 69,9 94 17,9 411 16 7,5 13 M12x35 1/2"x1.1/2"
HF 3006 200 2" 72,2 62,7 77,8 102 21,4 48,2 16 9,0 13 M12x35 1/2"x1.1/2"

PN = ci$nienie znamionowe PB = maks. ci$nienie robocze

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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