SFCE M (3000 / 6000 PSI)

Kotnierz z gwintem zewnetrznym SAE

HANSAVFLEX

WiasciwosSci
Norma DIN 3901 /3902
Ksztatt prosty

Typ konstrukcji

kotnierz z gwintem zewnetrznym SAE

Zakres dostawy

z 2 potkotnierzami, zestawem $rub, o-ringiem,
nakretka i pierScieniem zacinajgcym

Materiat

$355J2G3 (C22)

Ochrona powierzchni

galwanizowany

Wskazéwka

Podane cisnienie znamionowe jest okreslone wg SAE J 518 C przez kotnierz wzgl. rure do przyspawania.

Artykut

Oznaczenie

Szereg Typos- @ PB  Typowi- A
cisnieniowy zereg RAD 10.9 elkosé

(mm)  (bar)

SFCE3001L15M 3000 PSI L 15 315 1/2" M22x15 302 16/20 381 54 175 456 482 56 7,0 8,7 M8x30 24
SFCE3001L22M 3000 PSI L 22 160 1/2" M30x2 302 13 81 54 175 456 531 62 75 87 M8x30 27
SFCE 3002L18M 3000 PSI L 18 315  3/4" M26x1,5 38,1 15/20 476 65 222 518 532 62 75 107 M10x35 30
SFCE3002L22M 3000 PSI L 22 160  3/4" M30x2 381 19 476 65 222 518 532 62 75 107 M10x35 30
SFCE3002L28M 3000 PSI L 28 160  3/4" M36x2 381 19 476 65 222 518 532 62 75 107 M10x35 30
SFCE3003L28M 3000PSI L 28 160 1" M36x2 444 24 524 70 262 584 542 65 75 107 M10x35 36
SFCE3004L28M 3000 PSI L 28 160 1.1/4" M36x2 508 22 587 79 302 726 586 67 7,5 *1 *2 36
SFCE3004L35M 3000 PSI L 35 160 1.1/4" M45x2 508 30/32 587 79 302 726 582 69 105 *1 *2 41
SFCE3005L42M 3000 PSI L 42 160 1.1/2" M52x2 603 36 699 94 357 82 642 76 110 135 M12x40 46
SFCE 3001S16M 3000PSI S 16 350 1/2" M24x1,5 302 13 81 54 175 456 502 60 85 87 M8x30 24
SFCE3002S20M 3000PSI S 20 350 3/4" M30x2 381 16/20 476 65 222 51,8 572 68 105 107 M10x35 30
SFCE3002S25M 3000PSI S 25 350 3/4" M36x2 381 17 476 65 222 518 572 69 120 107 M10x35 30
SFCE3003S25M 3000PSI S 25 315 1" M36x2 444 20 524 70 262 584 582 70 120 107 M10x35 36
SFCE 3003S30M 3000PSI S 30 315 1" M42x2 444 24 524 70 262 584 632 76 135 107 M10x35 36
SFCE3004S25M 3000PSI S 25 250 1.1/4" M36x2 508 20/27 587 79 302 726 602 72 120 *1 *2 41
SFCE3004S30M 3000PSI S 30 250 1.1/4" M42x2 508 25/28 587 79 302 726 622 75 135 *1 *2 41
SFCE 3004S38M 3000PSI S 38 250 1.1/4" M52x2 508 28 587 79 302 726 666 81 16,0 *1 *2 46
SFCE3005S38M 3000PSI S 38 200 1.1/2" M52x2 603 32 699 94 357 822 702 85 160 135 M12x40 46
SFCE6001S16M 6000PSI S 16 400 1/2" M24x1,6 317 12 405 56 182 472 532 63 85 85 M8x30 24
SFCE6002S16M 6000PSI S 16 400 3/4" M24x1,5 413 12 508 71 238 600 592 69 85 105 M10x35 30
SFCE 6002 S 20 M 6000 PSI S 20 400 3/4" M30x2 413 16 50,8 71 23,8 60,0 61,2 72 10,5 10,5 M 10 x 35 30
SFCE6002S25M 6000PSI S 25 400 3/4" M36x2 413 17 508 71 238 600 632 75 120 105 M10x35 30
SFCE6002S30M 6000PSI S 30 400 3/4" M42x2 413 18 508 71 238 600 640 77 135 105 M10x35 36
SFCE6003S25M 6000PSI S 25 400 1" M36x2 476 20 572 81 278 696 722 84 120 *3  M12x45 41
SFCE6003S30M 6000PSI S 30 400 1" M42x2 476 24 572 81 278 696 740 87 135 *3  M12x45 41
SFCE6004S30M 6000PSI S 30 400 1.1/4" M42x2 540 25/30 667 95 31,8 772 792 92 135 *4 M14x50 41
SFCE6004S38M 6000PSI S 38 30 1.1/4" M52x2 540 30 667 95 318 772 832 98 160 *4  M14x50 46
SFCE60058S38M 6000PSI S 38 350 1.1/2" M52x2 635 30 794 113 365 950 892 104 160 167 M16x55 46
PN = ci$nienie znamionowe PB = maks. ci$nienie robocze - @ = $rednica zewnetrzna rury — typoszereg: LL = bardzo lekki L =lekki S = ciezki

*1) = do wyboru 10,5, 12,0 albo 12,5 - *3) = do wyboru 12,0 lub 12,5 - *4) = do wyboru 13,5 lub 14,5 — *2) = do wyboru M 10 x 30 lub M 12 x 35

Warianty produktu

SFCE (3000 PsSI)

Kotnierz z gwintem zewnetrznym SAE, tylko wkiadka

SFCE U (3000 / 6000 PSI)

zacinajgcym

Kotnierz z gwintem zewnetrznym SAE, z 2 pétkotnierzami, zestawem srub, o-ringiem, nakretka i pierscieniem

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
www.hansa-flex.com

18.01.2026

HANSA-FLEX AG



