SFCE 90 U (3000 / 6000 PSI)
Adapter kotnierzowy SAE, lutowany HANSA[/FLEX

Witasciwos$ci

Norma DIN 3901 /3902

Uzupetnienie typu konstrukeji  lutowany

Ksztatt kat 90°

Typ konstrukg;ji adapter kotnierzowy SAE

Zakres dostawy z2 po%éwkami kotnierza, zestawem $rub i o-
ringiem

Materiat S355J2G3 (C22)

Ochrona powierzchni czarny olejowany

Wskaz6éwka

Podane maksymalne ci$nienie robocze dotyczy kotnierza! Rzeczywiste ci$nienie robocze okresla rura (grubos¢ Scianki) oraz jako$¢ rury!

Artykut

Oznaczenie Szereg Typ- @ PB Typo- A S1 S2 S3 SWL M (unc) Sruby
cisnieni- osz- R- 10.9 wielk-

owy ereg AD 08¢

(mm) (bar) (mm) (mm) (mm)

SFCE 3001-90 L15U  3000PSI L 15 315 1/2" M22x15 %02 381 54 175 46 7,0 40 430 58 = 87 - (4 x) UNC 5/16 x 1.1/4
SFCE 3002-90 L 22 U 3000 PSI L 22 160 3/4" M30x2 38,1 476 65 222 518 7,5 59 63,5 80 2 10,7 - (4 x) UNC 3/8 x 1.1/2
SFCE 3003-90 L 28 U 3000 PSI L 28 160 1" M36x2 444 524 70 26,2 58,4 7.5 68 75,5 80 E 107 - (4 x) UNC 3/8 x 1.1/2
SFCE 3004-90 L 35U 3000 PSI L 35 160 1.1/4" M45x2  sos  se7 79 302 726 105 86 945 116 s * - (4 x) UNC 7/16 x 1.1/2
SFCE 3005-90 L 42 U 3000 PSI L 42 160 1.1/2" M52x2 60,3 69,9 94 35,7 826 11,0 98 104,0 127 55 13,5 - (4 x) UNC 1/2 x 1.3/4
SFCE 3001-90 S 16 U 3000 PSI L/S 16 350 1/2" M24x1,5 30,2 38,1 54 17,5 456 7.5 40 42,5 60 2% 8,7 - (4 x) UNC 5/16 x 1.1/4
SFCE 3003-90S25U 3000 PSI L/S 25 315 1" M36x2 444 524 70 262 s84 120 68 710 95 w107 - (4 x) UNC 3/8 x 1.1/2
SFCE 3003-90S30U 3000 PSI L/S 30 315 1" M42x2 444 524 70 262 584 135 68 695 96 o« 107 - (4 x) UNC 3/8 x 1.1/2
SFCE 3005-90 S 38 U 3000 PSI L/s 38 210 1.1/2" M52x2 60,3 69,9 94 35,7 82,6 16,0 98 99,0 130 55 135 - (4 x) UNC 1/2 x 1.3/4
SFCE 6001-90S 16U  6000PSI S 1 40 /2" M24x15 318 405 56 182 472 85 40 415 60 = 87  516"x1.1/4"  (4x)UNC5/16x1.1/4
SFCE 6002-90 525U  6000PSI S 25 40  3/4" M36x2 413  s08 71 238 600 120 62 590 83 = 107  3/8"x1.1/2"  (4x)UNC3/8x1.1/2
SFCE 6002-90 S 30 U 6000 PSI S 30 400 3/4" M42x2 73 50,8 71 238 60,0 135 62 57,5 84 L 10,7 3/8" x 1.1/2" (4 x) UNC 3/8 x 1.1/2
SFCE 6003-90 S 25 U 6000 PSI S 25 400 1" M36x2 476 57,2 81 278 69,6 12,0 74 73,0 97 % *2 7/16" x 1.3/4" (4 x) UNC 7/16 x 1.1/2
SFCE 6003-90S30U  6000PSI S 30 400 1" M42x2 416 572 81 278 696 135 74 715 98 @ *2  7116"x1.3/4"  (4x) UNC7/16 x 1.1/2
SFCE 6004-90S38U  6000PSI S 8 35 114" MB2x2 s40 667 95 318 772 160 96 91,0 12 s *3 1/2"x1.3/4"  (4x)UNC1/2x1.3/4
SFCE 6005-90 S38U  6000PSI S s s 142" MH2x2  ess 794 a3 35 50 10t 910 2 s 1o 5/8"x 2" (4x)UNC5/8x2

typoszereg: LL = bardzo lekki L =lekki S =ciezki — PN = ci$nienie znamionowe PB = maks. ci$nienie robocze — @ RAD = $rednica zewnetrzna rury

*1) = do wyboru 10,5, 12,0 albo 12,5 — *2) = do wyboru 12,0 lub 12,5 — *3) = do wyboru 13,5 lub 14,5

Warianty produktu
SFCE 90 (3000 PSI) Adapter kotnierzowy SAE, lutowany, tylko wktadka
SFCE 90 M (3000 / 6000 PSI)  Adapter kotnierzowy SAE, lutowany, z 2 potéwkami kotnierza, zestawem $rub i o-ringiem

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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