SFS U (6000 PSI)
Kotnierz oporowy do przyspawania SAE HANSA[/FLEX

WitasciwosSci

Szereg ci$nieniowy 6000 psi

Norma SAE J518C
ISO 6162

Ksztatt prosty

Typ konstrukciji kotnierz oporowy do przyspawania SAE

Zakres dostawy z 2 potéwkami kotnierza, zestawem $rub i o-
ringiem

Materiat S355J2G3 (ST52.3)

Wskazdéwka
Podane maksymalne ci$nienie robocze dotyczy kotnierza! Rzeczywiste ci$nienie robocze okresla rura (grubos¢ Scianki) oraz jako$¢ rury!
Artykut
Oznaczenie PB 10.9 Typowielko$¢ Rura

(bar)
SFS 6001-16 U 400 1/2" 16x2 16,0 12,0 40,5 56 182 472 34 8,5 M8x30 5/16"x1.1/4"
SFS 6001-21.3 U 400 1/2" 21,3x45 21,3 119 405 56 182 472 34 8,5 M8x30 5/16"x1.1/4"
SFS 6002-25 U 400 3/4" 25x3,5 250 180 508 71 23,8 60,0 38 10,5 M10x35 3/8"x1.1/2"
SFS 6002-26.9 U 400 3/4" 269x56 26,9 157 508 71 23,8 60,0 38 10,5 M10x35 3/8"x1.1/2"
SFS 6003-30 U 400 1" 30x4 30,0 220 572 81 278 696 40 *1 M12x45 7/16" x 1.3/4"
SFS 6003-33.7U 400 1" 33,7x7,1 350 19,0 572 81 278 696 40 *1 M12x45 7/16" x 1.3/4"
SFS 6003-38 U 400 1" 38x5 380 280 572 81 278 696 40 *1 M12x45  7/16" x 1.3/4"
SFS 6004-30 U 400 1.1/4" 30x4 30,0 22,0 66,7 95 31,8 772 45 - M14x50 1/2"x 1.3/4"
SFS 6004-38 U 400 1.1/4" 38x5,5 38,0 270 66,7 95 31,8 772 45 *2 M14x50 1/2"x 1.3/4"
SFS 6004-42.4 U 400 1.1/4" 424x6,3 424 358 66,7 95 31,8 772 45 - M14 x50 1/2"x 1.3/4"
SFS 6005-45 U 400 1.1/2" 45x6,5 450 320 794 113 365 950 50 16,7 M16x55 5/8"x2"
SFS 6005-48.3U 400 1.1/2" 48,3x88 483 30,7 794 113 365 950 50 16,7 M16x55 5/8"x2"
SFS 6006-60 U 400 2" 60,3x134 60,3 435 968 133 445 1138 58 21,0 M20x65 3/4"x2.1/2"
SFS 6006-65 U 400 2" 65x 8 650 46,0 96,8 133 445 1138 58 21,0 M20x65 3/4"x2.1/2"

PN = ci$nienie znamionowe PB = maks. ci$nienie robocze

*1) = do wyboru 12,0 lub 12,5 — *2) = do wyboru 13,5 lub 14,5

Warianty produktu
SFS (6000 PSI) Kotnierz oporowy do przyspawania SAE, tylko wieniec wpawany
SFS M (6000 PSI)  Kotnierz oporowy do przyspawania SAE, z 2 potéwkami kotnierza, zestawem $rub i o-ringiem

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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