WFG JIC M (3000 / 6000 PSI)

Adapter kotnierzowy SAE kuty

HANSAVFLEX

Wiasciwosci s - ?_ o
Norma SAEJ518C I - v=y e
ISO 6162 ) /,____.\_%:l;. f?_r ’*‘\{'_
Fs LR N -
Uzupelnienie typu konstrukcji  kuty e -:1.?_;_ e =
Ksztatt kat 90° g ] !

Typ konstrukcji

adapter kotnierzowy SAE

Zakres dostawy

z 2 potéwkami kotnierza, zestawem $rub i o-
ringiem
tylko kotnierz

Materiat

$355J2G3 (ST52.3)

Ochrona powierzchni

galwanizowany

Wskazéwka
Podane maksymalne ci$nienie robocze dotyczy kotnierza! Rzeczywiste cisnienie robocze okresla rura (grubos¢ scianki) oraz jako$c rury!
Artykut
Oznaczenie Szereg Typowiel- A

cisnieniowy kos¢
WFG 3001 JIC 3/4M 3000 PSI 350 1/2" UNF3/4"-16 99 13 381 54 175 608 456 38 38 87 (4x)M8x25
WFG 3001 JIC7/8 M 3000 PSI 350 1/2" UNF 7/8"-14 123 13 31 54 175 60,8 456 38 38 87 (4x)M8x25
WFG 3002 JIC11/16 M 3000 PSI 350  3/4" UNF 1.1/16"-12 155 19 476 65 222 70,9 518 42 45 107 (4x)M10x30
WFG 3002 JIC15/16 M 3000 PSI 350  3/4" UN15/16"-12 215 19 476 65 222 709 518 42 45 107 (4x)M10x30
WFG 3002 JIC7/8 M 3000 PSI 350  3/4" UNF 7/8"-14 123 19 476 65 222 709 518 42 45 107 (4x)M10x30
WFG 3003 JIC11/16 M 3000 PSI 315 1" UNF1.1/16"-12 155 24 524 70 262 792 584 45 50 107 (4x)M10x30
WFG 3003 JIC 15/16 M 3000 PSI 315 1" UN15/16"-12 215 24 524 70 262 792 584 45 50 107 (4x)M10x30
WFG 3003 JIC15/8 M 3000 PSI 315 1" UN15/8"-12 275 24 524 70 262 792 54 45 50 107 (4x)M10x30
WFG 3004 JIC 15/16 M 3000 PSI 250 1.1/4" UN15/16"-12 215 31 887 79 302 853 726 50 59 *1 *2
WFG 3004 JIC15/8M 3000 PSI 250 1.1/4" UN15/8"-12 275 31 587 79 302 853 726 50 59 *1 *2
WFG 3005 JIC15/8M 3000 PSI 200 1.1/2" UN15/8"-12 275 38 699 94 357 1171 82 76 76 135 (4x)M12x35
WFG 3005JIC17/8M 3000 PSI 200 1.1/2" UN1.7/8"-12 330 38 699 94 357 1171 82 76 76 135 (4x)M12x35
WFG 6001 JIC 3/4M 6000 PSI 400 1/2" UNF 3/4"-16 99 13 405 56 182 616 472 39 38 87 (4x)M8x30
WFG 6001 JIC7/8 M 6000 PSI 400 1/2" UNF 7/8"-14 123 13 405 56 182 616 472 39 38 87 (4x)M8x35
WFG 6002 JIC 11/16 M 6000 PSI 400 3/4" UNF 1.116"-12 155 17 508 71 238 78,0 600 48 48 107 (4x)M10x35
WFG 6002 JIC 15/16 M 6000 PSI 400 3/4" UN15/16"-12 215 17 508 71 238 780 600 48 48 107 (4x)M10x35
WFG 6002 JIC 7/8 M 6000 PSI 400 3/4" UNF 7/8"-14 123 17 508 71 238 780 600 48 48 107 (4x)M10x35
WFG 6003 JIC11/16 M 6000 PSI 400 1" UNF 1.1/16"-12 155 24 572 81 278 99,0 699 60 60 *3 (4x)M12x45
WFG 6003 JIC15/16 M 6000 PSI 400 1" UN15/16"-12 215 24 572 81 278 990 699 60 60 *3 (4x)M12x45
WFG 6003 JIC15/8 M 6000 PSI 400 1" UN15/8"-12 275 24 572 81 278 99,0 699 60 60 *3 (4x)M12x45
WFG 6004 JIC15/16 M 6000 PSI 400 1.1/4" UN15/16"-12 215 30 667 95 318 1155 772 68 68 *4  (4x)M14x50
WFG 6004 JIC15/8 M 6000 PSI 400 1.1/4" UN15/8"-12 275 30 67 95 318 1155 772 68 68 *4 (4x)M14x50
WFG 6004 JIC17/8 M 6000 PSI 400 1.1/4" UN17/8"-12 330 30 67 95 318 1155 772 68 68 *4 (4x)M14x50
WFG 6005 JIC15/8 M 6000 PSI 400 1.1/2" UN15/8"-12 275 32 794 113 365 1330 950 76 76 170 (4x)M16x55
WFG 6005 JIC17/8 M 6000 PSI 400 1.1/2" UN1.7/8"-12 330 32 794 113 365 1330 950 76 76 170 (4x)M16x55
typoszereg: LL = bardzo lekki L =lekki S =cigzki — @ = érednica zewnetrzna rury — PN = ci$nienie znamionowe PB = maks. ci$nienie robocze

*1) = do wyboru 10,5 lub 12,5 - *3) = do wyboru 12,0 lub 12,5 — *4) = do wyboru 13,5 lub 14,5 — *2) = do wyboru M 10 x 30 lub M 12 x 35

Warianty produktu
WFG JIC (6000 PSI)
WFG JIC U (3000 / 6000 PSI)

Adapter kotnierzowy SAE kuty, tylko kotnierz
Adapter kotnierzowy SAE kuty, z 2 potdwkami kotnierza, zestawem $rub i o-ringiem

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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