
CORROSCHUTZ
Zabezpieczenie antykorozyjne

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.
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Właściwości
Zakres temperatury -20° C do +50° C

Opis
Powłoka Corro-Schutz jest wykonana na bazie wosku syntetycznego i specjalnych addytywów.
Dzięki temu umożliwia zarówno tymczasowe zabezpieczenie antykorozyjne jak i zakonserwowanie części metalowych bez powłok.

Dodatkowe informacje
Przywiera do wszystkich powierzchni metalowych i zostawia chwytną, elastyczną powłokę ochronną, nie zawierającą silikonu ani produktów
zawierających silikon. W zakresie temperatur -20 ° C do +50 ° C powłoka jest odporna np. na solankę (badanie odporności na słoną mgłę 240 h
DIN 50021).
Do konserwacji np.: przy wewnętrznym składowaniu obrabianych przedmiotów (np. form wtryskowych), narzędzi i części precyzyjnych, wyłączonych z
ruchu maszyn i wszędzie, gdzie powłoki zawierające oleje i smary są niepożądane.

Artykuł
Oznaczenie Zawartość 
 (mL)
CORROSCHUTZSPRAY 500


