FHM 90
Korek gwintowany imbusowy HANSA[/FLEX

Wiasciwosci sW O
Przytacze 1 metryczny gwint zewnetrzny cylindryczny

Rodzaj uszczelnienia1  forma A

Typ konstrukgciji korek gwintowany imbusowy

Ksztatt prosty ol 81
Norma DIN 908

Materiat stal v V ] !
Ochrona powierzchni  galwanizowany ':1 —

Artykut
Oznaczenie G1 D SW
(mm) (mm)
FHM 90-10 M10x1 14 5
FHM 90-12 M12x1,5 17 6
FHM 90-14 M14x1,5 19 6
FHM 90-16 M16x1,5 21 8
FHM 90-18 M18x1,5 23 8
FHM 90-20 M20x1,5 25 10
FHM 90-22 M22x1,5 27 10
FHM 90-24 M24x15 29 12
FHM 90-26 M26x1,5 31 12
FHM 90-30-1.5 M30x1,5 36 17
FHM 90-36-1.5 M36x1,5 42 19
FHM 90-42-1.5 M42x1,5 49 22
FHM 90-48-1.5 M48x1,5 55 24
FHM 90-52-1.5 M52x1,5 60 24

PN = ci$nienie znamionowe PB = maks. ci$nienie robocze

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
27.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



