VHR 90 ED

Korek gwintowany imbusowy

HANSAVFLEX
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Ochrona powierzchni  galwanizowany
Wskazéwka
Dostepne réwniez bez uszczelki jako FHR.
Artykut
Oznaczenie Cisnienie robocze bar (€] D i | S
(mm) (mm) (mm) (mm)
VHR 90-1/8 ED PN 400 G 1/8"-28 14 8 12,0 5
VHR 90-1/4 ED PN 400 G 1/4"-19 19 12 17,0 6
VHR 90-3/8 ED PN 400 G 3/8"-19 22 12 17,0 8
VHR 90-1/2 ED PN 400 G 1/2"-14 27 14 19,0 10
VHR 90-3/4 ED PN 400 G 3/4" -14 32 16 21,0 12
VHR 90-1 ED PN 400 G1"-11 40 16 22,5 17
VHR 90-1 1/4 ED PN 315 G 1.1/4" -11 50 16 22,5 22
VHR 90-1 1/2 ED PN 315 G 1.1/2" -11 55 16 22,5 24
VHR 90-2 ED PN 315 G2"-11 72 24 34,5 32

PN = ci$nienie znamionowe PB = maks. ci$nienie robocze

Warianty produktu
VHR 90 ED VA  Korek gwintowany imbusowy, stal szlachetna

Czesci zamienne
WD Uszczelka migkka do dwuzigczek gwintowanych ED

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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