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Ztgczka obrotowa, 2x90°, tozysko kulkowe HANSA / FLEX
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Przytacze 1 metryczny gwint zewnetrzny cylindryczny

Rodzaj uszczelnienia1  stozek wewnetrzny 24°

Przytacze 2 metryczny gwint zewnetrzny cylindryczny

Rodzaj uszczelnienia2  stozek wewnetrzny 24°

Typ konstrukg;ji dwuztaczka obrotowa
Ksztatt podwajny katownik 90°
Zakres dostawy krociec (bez nakretki kotpakowej i pierscienia —
zacinajacego) 83 Bdt-m| gy
- Fd3
Materiat stal ] L6

Ochrona powierzchni  galwanizowany

Wskazéwka

Wskazoéwki do montazu, zabudowy, obcigzalnosci cisnieniowej i dopuszczalnych temperatur roboczych sg zawarte w Informacjach Technicznych
dwuztagczek rurowych.

Artykut
Oznaczenie Typoszereg giénienie robocze @ d1
ar

DGDNWO08HS S PN 250 9,5 12 M20x1,5 290 215 340 265 395 530 81,0 24 22 24
DGDNW13HS S PN 250 9,5 16 M24x15 330 245 340 255 395 530 870 24 22 30
DGDNW16HS S PN 250 16,0 20 M30x2 370 265 500 395 565 760 1090 32 36 36
DGDNW20HS S PN 250 16,0 25 M 36 x 2 420 30,0 500 380 565 760 1160 32 36 46
DGDNW25HS S PN 250 26,0 30 M42x2 49,0 355 580 445 650 925 1330 50 50 50
DGDNW32HS S PN 250 26,0 38 M52 x 2 570 410 580 420 650 925 1450 50 50 60

typoszereg: LL = bardzo lekki L =lekki S =ciezki — PN = ci$nienie znamionowe PB = maks. ci$nienie robocze — @ d2 = érednica zewnetrzna rury

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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