SDOM VA

Ztgczka obrotowa bez dtawika, W90°

HANSAVFLEX

Wiasciwosci
Przytacze 1

metryczny gwint zewnetrzny cylindryczny

Rodzaj uszczelnienia 1

forma F

Przytacze 2

metryczny gwint zewnetrzny cylindryczny

Rodzaj uszczelnienia 2

stozek wewnetrzny 24°

Typ konstrukgcji

ztgczka obrotowa bez dfawika

Ksztatt kat 90°
Norma DIN 2353
1ISO 8434-1

Zakres dostawy

krociec z nakretkg kotpakowg i pierscieniem
zacinajgcym

Materiat

stal szlachetna

Wskazéwki do zamoéwienia

Uszczelki NBR

FPM (Viton) na zyczenie

Artykut

Oznaczenie

T

=]

Srednica
zewnetrzna rury @

yposz- Cisnienie
reg robocze bar

(€]

SDOM 04 LL VA LL PN 100 4 M8x1 147 80 235 105 290 11,0 18 17 10 6,10x1,60
SDOM 06 LL VA LL PN 100 6 M10x1 147 80 235 105 280 135 17 17 12 765x1,78
SDOM 08 LL VA LL PN 100 8 M10x1 147 80 235 105 280 135 17 17 14 765x1,78
SDOMNWO4HLVA L PN 315 6 M10x1 147 80 235 105 270 120 17 17 14 765x1,78
SDOMNWO6 HLVA L PN 315 8 M12x15 177 125 295 140 295 145 22 19 17 1110x1,78
SDOMNWO8HLVA L PN 315 10 M14x15 187 120 300 140 305 155 22 19 19 1110x1,78
SDOMNW10HLVA L PN 315 12 M16x15 227 120 350 165 330 180 27 24 22 14,00x1,78
SDOMNW13HLVA L PN 315 15 M18x15 237 120 460 215 365 215 32 27 27 1877x1,78
SDOMNW 16 HLVA L PN 315 18 M22x15 277 114 467 215 380 21,0 32 27 32 1877x1,78
SDOMNW20HLVA L PN 160 22 M26x15 327 160 520 240 440 275 41 36 36 23,81x2,62
SDOMNW25HLVA L PN 160 28 M33x2 397 180 640 305 485 320 50 46 41 2982x262
SDOMNW32HLVA L PN 160 35 M42x2 497 200 750 355 575 360 60 50 50 37,77x262
SDOMNW40HLVA L PN 160 42 M48x2 557 220 880 405 620 385 70 60 60 41,28x353
SDOMNWO3HSVA S PN 400 6 M12x15 177 120 300 140 315 165 22 19 17  1110x1,78
SDOMNWO04HSVA S PN 400 8 M14x15 187 120 300 140 300 145 22 19 19 1110x1,78
SDOMNWO6HSVA S PN 400 10 M16x15 227 120 350 165 350 185 27 24 22 1400x1,78
SDOMNWO8BHSVA S PN 400 12 M18x15 237 120 350 165 350 185 27 24 24 1877x1,78
SDOMNW10HSVA S PN 400 14 M20x15 257 140 460 215 405 225 32 27 27 1877x1,78
SDOMNW13HSVA S PN 315 16 M22x15 27,7 140 460 215 410 225 32 27 30 1877x1,78
SDOMNW16HSVA S PN 315 20 M27x2 327 160 520 240 480 265 41 %6 3% 2381x262
SDOMNW20HSVA S PN 250 25 M33x2 397 180 640 305 555 315 50 46 46 2938x262
SDOMNW25HSVA S PN 160 30 M42x2 497 200 750 355 635 370 60 50 50 37,77x262
SDOMNW32HSVA S PN 160 38 M48x2 557 230 870 405 725 415 70 60 60 4128x353
typoszereg: LL = bardzo lekki L =lekki S =ciezki — PN = ci$nienie znamionowe PB = maks. ci$nienie robocze — @ = érednica zewnetrzna rury

Warianty produktu

SDOM Ztaczka obrotowa bez dtawika, W90°, stal

XSDOM  Zigczka obrotowa bez dfawika, W90°, stal

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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