
DKM VA
Pierścień z krawędzią uszczelniającą do gwintów metrycznych

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.
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Właściwości
Typ konstrukcji pierścień z krawędzią uszczelniającą
Uzupełnienie typu konstrukcji do gwintów metrycznych
Materiał stal szlachetna

Artykuł
Oznaczenie do gwintu D d h 
 (mm) (mm) (mm)

DKM 10 VA
DKM 12 VA
DKM 14 VA
DKM 16 VA
DKM 18 VA
DKM 20 VA
DKM 22 VA
DKM 26 VA
DKM 27 VA
DKM 33 VA
DKM 42 VA
DKM 48 VA

M 10 x 1
M 12 x 1,5
M 14 x 1,5
M 16 x 1,5
M 18 x 1,5
M 20 x 1,5
M 22 x 1,5
M 26 x 1,5
M 27 x 2
M 33 x 2
M 42 x 2
M 48 x 2
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4,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,5
7,0
7,0
7,0

Warianty produktu
DKM Pierścień z krawędzią uszczelniającą, stal
DKM VA Pierścień z krawędzią uszczelniającą do gwintów metrycznych, stal szlachetna


