G HB IR
Kréciec nakrecany HANSA[/FLEX

Wiasciwo$ci

Przytacze 1 Gwint zewnetrzny BSP cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia1  stozek wewnetrzny 60°

Przytacze 2 gwint wewnetrzny BSP cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia2  uszczelnienie ptaskie

Typ konstrukg;ji kréciec nakrecany

Ksztatt prosty

Materiat stal

Ochrona powierzchni  galwanizowany

Artykut

Oznaczenie G1 G2

G HB 02 IR G 1/8" -28 G 1/8"-28 17
G HB 02 IR 04 G 1/8" -28 G 1/4"-19 19
G HB 04 IR 02 G 1/4" -19 G 1/8" -28 19
GHB 04 IR G 1/4" -19 G 1/4"-19 19
G HB 04 IR 06 G 1/4" -19 G 3/8"-19 24
G HB 04 IR 08 G 1/4"-19 G1/2"-14 27
G HB 06 IR 02 G 3/8"-19 G 1/8"-28 24
G HB 06 IR 04 G 3/8"-19 G 1/4"-19 22
G HB 06 IR G 3/8"-19 G 3/8"-19 24
G HB 06 IR 08 G 3/8"-19 G 1/2"-14 27
G HB 08 IR 02 G 1/2"-14 G 1/8"-28 27
G HB 08 IR 04 G 1/2"-14 G 1/4"-19 27
G HB 08 IR 06 G 1/2"-14 G 3/8"-19 27
G HB 08 IR G 1/2"-14 G1/2"-14 27
GHBO08 IR 12 G 1/2"-14 G 3/4"-14 36
G HB 12 IR 04 G 3/4"-14 G 1/4"-19 32
GHB 12 IR 06 G 3/4"-14 G 3/8"-19 32
G HB 12 IR 08 G 3/4" -14 G1/2"-14 32
GHB 12 IR G 3/4" -14 G 3/4" -14 36
GHB 12 IR 16 G 3/4" -14 G1"-11 41
G HB 16 IR 06 G1"-11 G 3/8"-19 41
G HB 16 IR 08 G1"-11 G1/2"-14 41
GHB 16 IR 12 G1"-11 G 3/4" -14 41
G HB 16 IR G1"-11 G1"-11 41
GHB 16 IR 20 G1"-11 G 1.1/4" -11 50
G HB 20 IR 04 G 1.1/4" -11 G 1/4" -19 50
G HB 20 IR 08 G1.1/4" 11 G1/2"-14 50
GHB 20 IR 12 G 1.1/4" -11 G 3/4" -14 50
GHB20IR 16 G1.1/4" 11 G1"-11 41
G HB 20 IR G 1.1/4" -11 G 1.1/4" -11 50
G HB 20 IR 24 G 1.1/4" -11 G 1.1/2" -11 55
G HB 24 IR 12 G1.1/2"-11 G 3/4"-14 55
GHB24 IR 20 G1.1/2"-11 G 1.1/4" -11 55
GHB24 IR G1.1/2" 11 G1.1/2" -11 55
GHB 24 IR 16 G1.1/2" 11 G1"-11 55
G HB 24 IR 32 G 1.1/2"-11 G2"-11 70
GHB32IR 16 G2"-11 G1"-11 70
GHB32IR 20 G2"-11 G 1.1/4" -11 70
GHB 321IR 24 G2"-11 G 1.1/2" -11 70
GHB32IR G2"-11 G2"-11 70

SW = rozwarto$¢ klucza

Warianty produktu
G HB IR VA  Krdciec nakrecany, stal szlachetna

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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