GE HOOR VA

Kréciec wkrecany

HANSAVFLEX

Wiasciwosci
Przytacze 1

metryczny gwint zewnetrzny cylindryczny

Rodzaj uszczelnienia 1

stozek wewnetrzny 60°

Przytacze 2

gwint zewnetrzny BSP cylindryczny

Rodzaj uszczelnienia 2

forma A

Typ konstrukgcji

kréciec wkrecany

Ksztatt

prosty

Materiat

stal szlachetna

Artykut
Oznaczenie G1 G2 SW
(mm)
GEH13RVA M22x1,5 G1/2"-14 27
GEH16 R13 VA M26x 1,5 G1/2"-14 27
GEH16 R 20 VA M 26 x 1,5 G 3/4"-14 32
GEH20R VA M30x1,5 G 3/4"-14 32
GEH20 R 25 VA M30x1,5 G1"-11 41
GEH25 R VA M38x1,5 G1"-11 41
GE H25 R 32 VA M38x1,5 G 1.1/4" -11 50
GEH32RVA M45x1,5 G 1.1/4" -11 50
GE H32 R 40 VA M45x1,5 G 1.1/2" -11 55
GEH40 RVA M52 x1,5 G 1.1/2" -11 55
GEH50RVA M 65 x 2 G2"-11 70
GEHG60RVA M 78 x2 G21/2"-11 85

SW = rozwarto$¢ klucza

Warianty produktu
GE HOOR  Krociec wkrecany, stal

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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