
WEO S G
Wtyk WEO

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.
06.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Właściwości
Przyłącze 1 wtyk WEO
Rodzaj uszczelnienia 1 króciec uszczelniany o-ringiem
Przyłącze 2 gwint zewnętrzny BSP cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 2 forma A
Materiał stal

Artykuł
Oznaczenie Typowielkość Ciśnienie robocze bar G1 Ø D1 i L1 S1
 (mm) (mm) (mm)

WEO 10 S G1/4
WEO 13 S G3/8
WEO 16 S G1/2
WEO 30 S G1

1/4"
3/8"
1/2"
1"

PN 350
PN 350
PN 350
PN 250

G 1/4" -19
G 3/8" -19
G 1/2" -14
G 1" -11

10
13
16
30

19,0
22,0
22,0
38,5

43,0
48,5
52,0
77,0

19
22
27
41

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)

Części zamienne
WEO S DEMORING Pierścień demontażowy WEO
WEO S M ANSCHLAG Ogranicznik montażowy WEO


