AVX
Waz zwijany do spalin HANSA[/FLEX

Wiasciwo$ci

Przeznaczenie Highly suitable for conveying exhaust gases
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Zakres temperatury  nadaje sie do 400 °C

Materiat ocynkowana tasma stalowa

Wskazdéwka

Weze zwijane mierzy sie w stanie wyprostowanym.

Wskazéwki do zaméwienia
Inne wymiary na zapytanie

Artykut
Oznaczenie Tolerancje Srednica wewnetrzna / $rednica Promien giecia (+10 %) Ciezar w stanie spigtrzonym na
zewnetrzna mb
(mm) (mm) (kg)
AVX 020 20,00 23,00 0,40 115 0,46
AVX 025 25,00 28,00 0,40 140 0,58
AVX 030 30,00 33,50 0,40 150 0,70
AVX 032 32,00 35,50 0,40 160 0,84
AVX 035 35,00 38,50 0,40 173 0,92
AVX 040 40,00 43,50 0,40 182 1,05
AVX 045 45,00 48,50 0,40 192 1,18
AVX 050 50,00 54,00 0,40 205 1,63
AVX 055 55,00 59,00 0,40 225 1,80
AVX 060 60,00 64,00 0,40 234 1,94
AVX 065 65,00 69,00 0,40 254 2,15
AVX 070 70,00 74,00 0,40 273 2,30
AVX 075 75,00 79,00 0,40 293 2,43
AVX 080 80,00 84,00 0,60 312 2,62
AVX 085 85,00 89,00 0,60 332 2,76
AVX 090 90,00 94,00 0,60 351 2,90
AVX 096 96,00 100,00 0,60 375 3,10
AVX 100 100,00 104,00 0,80 390 3,25
AVX 110 110,00 114,00 0,80 429 3,55
AVX 115 115,00 119,00 0,80 449 3,74
AVX 120 120,00 124,00 0,80 468 3,92
AVX 125 125,00 129,00 0,80 488 4,06
AVX 130 130,00 135,00 0,80 620 5,08
AVX 140 140,00 145,00 1,00 680 5,48
AVX 150 150,00 155,00 1,00 715 5,88
AVX 200 200,00 205,00 1,00 950 7,80
Warianty produktu
KAX Waz zwijany do spalin, taSma ze stali szlachetnej 1.4301

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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