NI AG
Waz do czynnika chtodzgcego HANSA[/ FLEX

Wtia$ciwos$ci

Przeznaczenie  Przewody ptynu obrébkowego i smaru do obrébki
metali skrawaniem.

Wykonanie stalowa skretka nosna z wezem wewnegtrznym z PCW
wkr. czop wkrecany
wyl. dysza wylotowa ze stali
powierzchnia niklowana

Wiasciwosci absolutnie szczelny
moze by¢ wyginany recznie niemal do kazdego
potozenia
stabilny
odporny na oleje, smary itd.
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Wskaz6éwki do zaméwienia
Inne wymiary na zapytanie

Artykut

Oznaczenie Dtugos¢ znamionowa (+/-5 mm)
NIAG 1/8-200 R 1/8" 8,0 15,0 200
NIAG 1/8-250 R 1/8" 8,0 15,0 250
NIAG 1/8-320 R 1/8" 8,0 15,0 320
NIAG 1/8-400 R 1/8" 8,0 15,0 400
NIAG 1/8-500 R 1/8" 8,0 15,0 500
NIAG 1/8-630 R 1/8" 8,0 15,0 630
NIAG 1/8-800 R 1/8" 8,0 15,0 800
NIAG 1/4-200 R 1/4" 10,0 19,0 200
NIAG 1/4-250 R 1/4" 10,0 19,0 250
NIAG 1/4-320 R 1/4" 10,0 19,0 320
NIAG 1/4-400 R 1/4" 10,0 19,0 400
NIAG 1/4-500 R 1/4" 10,0 19,0 500
NIAG 1/4-630 R 1/4" 10,0 19,0 630
NIAG 1/4-800 R 1/4" 10,0 19,0 800
NIAG 3/8-250 R 3/8" 10,0 24,0 250
NIAG 3/8-300 R 3/8" 10,0 24,0 300
NIAG 3/8-320 R 3/8" 10,0 24,0 320
NIAG 3/8-400 R 3/8" 10,0 24,0 400
NIAG 3/8-500 R 3/8" 10,0 24,0 500
NIAG 3/8-630 R 3/8" 10,0 24,0 630
NIAG 3/8-800 R 3/8" 10,0 24,0 800
NIAG 1/2-250 R 1/2" 12,0 27,0 250
NIAG 1/2-320 R 1/2" 12,0 27,0 320
NIAG 1/2-400 R1/2" 12,0 27,0 400
NIAG 1/2-500 R 1/2" 12,0 27,0 500
NIAG 1/2-630 R 1/2" 12,0 27,0 630
NIAG 1/2-800 R1/2" 12,0 27,0 800

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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