TFW
Waz PTFE

HANSAVFLEX

Wiasciwosci
Przeznaczenie

Medium pressure applications with hydraulic fluids
and aggressive media

Zakres stosowania

Gtoéwnie w przemysle chemicznym i spozywczym

Wykonanie skretkowy

wielowarstwowy

biaty waz falisty PTFE

z przektadkg antyposlizgows z fiberglasu
Wiasciwosci Ze wzgledu na wktadke z fiberglasu nadaje sie

dobrze do zastosowan z wibracjami i czestymi
rucham

Materiat weza

PTFE (policzterofluoroetylen)

Oplot

1 oplot z 1.4301 / 1.4306

Ty

2 AD

Temperatura min.  -50 °C
Temperatura max. 205 °C
Temperatura dotyczy tylko weza
Wskazéwka

Wymienione wartosci cisnienia odnoszg sie tylko do wezy.

The tubular fabric has a safety factor (SF) 4 against bursting<br>

Od 170 °C nalezy uwzgledni¢ wspdtczynnik zmniejszajacy cisnienie.<br>
(Maks. ci$nienie robocze = ci$nienie robocze x wspotczynnik).<br>
Temp.: 170 °C/ 180 °C / 205 °C<br>

Wspotczynnik: 0,85 /0,75 /0,50

Wskaz6éwki do zamé6wienia
inne wymiary na zapytanie

Artykut
Oznaczenie @ wewnetrzna @ wewnetrzna @ zewnetrzna @ zewnetrzna Promien giecia Cisnienie robocze 20°C Ciezar na
min. max. min. max. min. (stat.) mb
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar) ()
TFW 010 9,7 10,3 15,2 15,8 50 125,0 0,250
TFW 013 12,9 13,5 18,4 19,0 65 105,0 0,315
TFW 016 15,7 16,3 21,7 22,3 80 100,0 0,410
TFW 020 19,2 19,8 26,6 27,2 100 90,0 0,540
TFW 025 25,0 26,0 32,4 33,4 125 80,0 0,720
TFW 032 31,5 32,5 38,9 39,9 150 64,0 0,820
TFW 040 38,0 39,0 45,4 46,4 200 53,0 1,050
TFW 050 50,4 51,6 57,8 59,0 250 35,0 1,270
TFW 065 63,5 65,5 74,0 76,0 320 25,0 1,960
TFW 080 75,5 77,5 87,0 89,0 380 20,0 2,400
Warianty produktu
TFS

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
20.10.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



