HD 600 (R13
Waz wysokogiénienizwy HANSA[/FLEX

Wtia$ciwos$ci

Zakres stosowania  obiegi wysokoci$nieniowe z duzymi obcigzeniami
napedy hydrostatyczne

Norma EN 856 R 13

Warstwa wewnetrzna  olejoodporna guma syntetyczna

Wktad sze$¢ wkiadek spiralnych z drutu stalowego o
wysokiej wytrzymatosci

Warstwa zewnetrzna  guma syntetyczna o wysokiej odpornosci na
temperature, dziatanie ozonu i Scieranie

Kolor czarny

Temperatura min.  -40 °C

Temperatura max. 121 °C

Zmiana dtugosci +2%do-2%

Czynniki robocze olej mineralny
glikol
woda (0 °C do + 70 °C)
emulsje wodno-olejowe

Wskazéwka

Zmiane dtugosci weza nalezy wyznaczy¢ badaniem wg EN I1ISO 1402 przy maks. ci$nieniu roboczym.

Artykut

Oznaczen DN* Size Cal @ 14} 4] 14} 1) Cisnienie  Cisnienie  Cisnienie Promien
wewnetrzna wewnetrzna Wktad zewnetrzna zewnetrzna robocze kontrolne rozrywajgce giecia min.

min. max. min. min. max.
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (CED) (CED) (bar) (mm)

HD650 51 32 2" 504 52,0 66,9 69,3 69,5 72,7 345,0 690 1379 630

DN = érednica znamionowa

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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