HD 700 PRO

Waz wysokoci$nieniowy, powtoka zewn. o wysokiej odpornosci na

scier.

HANSAVFLEX

Wiasciwosci
Zakres stosowania

SUSREL 47

obiegi wysokocisnieniowe z duzymi obcigzeniami
przektadnie hydrostatyczne

przemyst stoczniowy

nadaje sie zwlaszcza do montazu w ciasnych
miejscach i zastosowan z intensywnym
Scieraniem

Cechy szczegélne

powloka wyjatkowo odporna na Scieranie

Norma

od DN 19: SAE 100 R15
DN 10 + 12: EN 856 4SP
DN 16: EN 856 4SH

Warstwa wewnetrzna

olejoodporna guma syntetyczna

Wktad

cztery ( DN 25) lub sze$¢ (od NW 32) spiral z
drutu stalowego o wysokiej wytrzymatosci

Warstwa zewngtrzna

guma syntetyczna z dodatkowg powlokg z
tworzywa sztucznego,

0 odpornosci na $cieranie 300 x wiekszej niz
standardowe powtoki zewnetrzne

Kolor czarny
Temperatura min.  -40 °C
Temperatura max. 121 °C

Zmiana dtugosci

+2%do-2%

Czynniki robocze

olej mineralny

glikol

woda (0 °C do + 70 °C)
emulsje wodno-olejowe

Wskazdéwka

Zmiane dtugosci weza nalezy wyznaczy¢ badaniem wg EN ISO 1402 przy maks. cisnieniu roboczym.

Artykut

Oznaczenie DN*

(0] (%] Cisnienie

wewnetrzna  zewnetrzna  robocze
(mm) (mm) ((ED) (bar)

Cisnienie kontrolne

Cisnienie
rozrywajace

((ED)

Promien giecia

min.
(mm)

HD710PRO 10 6 3/8" 9,5 21,4 445,0 890 1780 180
HD713PRO 12 8 1/2" 12,7 24,6 415,0 830 1660 230
HD 716 PRO 16 10  5/8" 16,2 29,2 420,0 840 1680 250
HD 720 PRO 19 12 3/4" 19,0 32,0 420,0 840 1680 265
HD 725 PRO 25 16 1" 254 38,2 420,0 840 1680 330
HD 732 PRO 31 20 1.1/4" 31,8 50,4 420,0 840 1680 445
HD740PRO 38 24 1.1/2" 38,1 57,3 420,0 840 1680 530
HD 750 PRO 51 32 2" 50,8 71,5 420,0 840 1680 700

DN = érednica znamionowa

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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