
KP 200 NO (2SC)
Wąż kompaktowy

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.
09.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Właściwości
Zakres stosowania obiegi średniociśnieniowe w ciasnych warunkach

montażu przy skrajnych warunkach
środowiskowych

Norma EN 857 2 SC
Warstwa wewnętrzna olejoodporna guma syntetyczna
Wkład dwa oploty z drutu stalowego wysokiej

wytrzymałości na rozciąganie
Warstwa zewnętrzna guma syntetyczna o wysokiej odporności na

ścieranie, działanie ozonu i czynników
atmosferycznych

Kolor czarny
Temperatura min. -40 °C
Temperatura max. 100 °C
Zmiana długości + 2 % do - 4 %

Wskazówka
Zmianę długości węża należy wyznaczyć badaniem wg EN ISO 1402 przy maks. ciśnieniu roboczym.

Artykuł
Oznaczenie DN* Size Cal Ø wewnętrzna Ø

zewnętrzna 
Ciśnienie robocze Ciśnienie kontrolne Ciśnienie

rozrywające 
Promień gięcia min.
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DN = średnica znamionowa


