KP 200 NO (2SC)

Waz kompaktowy

HANSAVFLEX

Wiasciwosci
Zakres stosowania

obiegi Sredniocisnieniowe w ciasnych warunkach
montazu przy skrajnych warunkach
Srodowiskowych

Norma

EN 8572 SC

Warstwa wewngtrzna

olejoodporna guma syntetyczna

Wktad

dwa oploty z drutu stalowego wysokiej
wytrzymatosci na rozcigganie

Warstwa zewnetrzna

guma syntetyczna o wysokiej odpornosci na
Scieranie, dziatanie ozonu i czynnikow
atmosferycznych

Kolor czarny
Temperatura min.  -40 °C
Temperatura max. 100 °C

Zmiana dtugosci

+2%do-4%
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Wskaz6éwka
Zmiane dtugosci weza nalezy wyznaczy¢ badaniem wg EN I1SO 1402 przy maks. ci$nieniu roboczym.
Artykut
Oznaczenie Size Cal J wewnetrzna @ Cisnienie robocze Cisnienie kontrolne Cisnienie Promien giecia min.
zewnetrzna rozrywajgce
(mm) (mm) (CED) (bar) (CED) (mm)
KP 206 NO 6 4 1/4" 6,4 14,0 400,0 800 1600 75
KP 208 NO 8 5 5/16" 7,9 15,6 350,0 700 1400 85
KP 210 NO 10 6 3/8" 9,5 17,8 330,0 660 1320 90
KP 213 NO 12 8 1/2" 12,7 21,3 275,0 550 1100 130

DN = érednica znamionowa

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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