KUEHLER
Waz do chiodnic HANSAVFLEX

Wia$ciwo$ci

Zakres stosowania  waz do chtodnic

Norma DIN 73411

Warstwa wewnetrzna  EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowy)

Wktad do srednicy wewnetrznej 19: oplot poliestrowy ;
od $rednicy wewnetrznej 20: oplot z jedwabiu
wiskozowego

Warstwa zewngtrzna  EPDM ($rednica wewn. od 20 mm dziwerowany)

Kolor czarny

Temperatura min.  -40 °C

Temperatura max. 120 °C

Czynniki robocze woda chiodzgca

ptyny chtodzace
Artykut
Oznaczenie Srednica wewnetrzna x $cianka Cisnienie robocze Cisnienie rozrywajace Dtugos¢ rolki
(bar) [(ED) (m)
KUEHLER 08-3.5 8x3,5 4,0 12 40
KUEHLER 10-3.5 10x3,5 4,0 12 40
KUEHLER 12-3.5 12x3,5 4,0 12 40
KUEHLER 13-3.5 13x3,5 4,0 12 40
KUEHLER 15-3.5 15x3,5 4,0 12 40
KUEHLER 16-3.5 16 x 3,5 4,0 12 40
KUEHLER 18-3.5 18x3,5 4,0 12 40
KUEHLER 20-3.5 20x3,5 4,0 12 40
KUEHLER 22-3.5 22x3,5 4,0 12 40
KUEHLER 25-3.5 25x3,5 4,0 12 40
KUEHLER 28-4 28 x 4 4,0 12 40
KUEHLER 30-4 30x4 4,0 12 40
KUEHLER 32-4 32x4 4,0 12 40
KUEHLER 35-4 35x4 4,0 12 40
KUEHLER 38-5 38x5 4,0 12 40
KUEHLER 40-5 40x5 4,0 12 40
KUEHLER 42-5 42 x5 4,0 12 40
KUEHLER 45-5 45x5 4,0 12 40
KUEHLER 50-5 50 x 5 4,0 12 40
KUEHLER 55-5 55x 5 4,0 12 40
KUEHLER 60-5 60 x5 4,0 12 40
KUEHLER 70-5 70x5 4,0 12 40
KUEHLER 90-6 90 x 6 4,0 12 40

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
22.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



