
KUEHLER
Wąż do chłodnic

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.
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Właściwości
Zakres stosowania wąż do chłodnic
Norma DIN 73411
Warstwa wewnętrzna EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowy)
Wkład do średnicy wewnętrznej 19: oplot poliestrowy ;

od średnicy wewnętrznej 20: oplot z jedwabiu
wiskozowego

Warstwa zewnętrzna EPDM (średnica wewn. od 20 mm dziwerowany)
Kolor czarny
Temperatura min. -40 °C
Temperatura max. 120 °C
Czynniki robocze woda chłodząca

płyny chłodzące

Artykuł
Oznaczenie Średnica wewnętrzna x ścianka Ciśnienie robocze Ciśnienie rozrywające Długość rolki 
 (bar) (bar) (m)

KUEHLER 08-3.5
KUEHLER 10-3.5
KUEHLER 12-3.5
KUEHLER 13-3.5
KUEHLER 15-3.5
KUEHLER 16-3.5
KUEHLER 18-3.5
KUEHLER 20-3.5
KUEHLER 22-3.5
KUEHLER 25-3.5
KUEHLER 28-4
KUEHLER 30-4
KUEHLER 32-4
KUEHLER 35-4
KUEHLER 38-5
KUEHLER 40-5
KUEHLER 42-5
KUEHLER 45-5
KUEHLER 50-5
KUEHLER 55-5
KUEHLER 60-5
KUEHLER 70-5
KUEHLER 90-6
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