NY 2100

termoplastyczny waz do najwyzszych cisnien

HANSAVFLEX

Wiasciwosci
Zakres stosowania

HANSA-F EX

zastosowania do cisnien ponad 100 MPa Nr2106
narzedzia wysokocisnieniowe
urzgdzenia ratownicze

nozyce ratownicze

Cechy szczeg6ine

waz o bardzo duzej wytrzymatosci na zginanie
dobra elastycznosc w niskich temperaturach

Warstwa wewnetrzna

poliamid

Wktad

oplot aramidowy i oplot z drutu stalowego o
wysokiej wytrzymatosci na rozcigganie

Warstwa zewnetrzna  poliuretan
Temperatura min.  -40 °C
Temperatura max. 100 °C

Czynniki robocze

olej mineralny
oleje syntetyczne

Artykut
Oznaczenie DN* Size Cal @ wewnetrzna @ zewnetrzna Cisnienie robocze Cisnienie rozrywajgce Promien gigcia min.

(mm) (mm) (CED) (CED) (mm)
NY 2106 6 4 1/4" 6,3 13,3 700,0 2800 70 czarny
NY 2106 B 6 4 14" 6,3 13,3 700,0 2800 70 niebieski
NY 2106 GE 6 4 174" 6,3 13,3 700,0 2800 70 20tty
NY 2106 R 6 4 174" 6,3 13,3 700,0 2800 70 czerwony

DN = érednica znamionowa

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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